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WARRANTY 

The FG2C and FG3C Function Generators are warranted against any defects of material or workmanship within a period of one (1) 
year following the date of purchase of the Function Generator by the original purchaser or original user. Any Function Generator 
claimed to be defective during the warranty period should be returned with proof of purchase to a Wavetek authorized Service Center 
or to the local Wavetek dealer or distributor where the Function Generator was purchased. See maintenance section for details. Any 
implied warranties arising out of the sale of a Wavetek Function Generator, including but not limited to implied warranties of 
merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the above stated one (1) year period. Wavetek shall not 
be liable for loss of use of the Function Generator or other incidental or consequential damages, expenses, or economical loss or for 
any claim or claims for such damage, expenses or economical loss. Some states do not allow limitations on how long implied 
warranties last or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not 
apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. 



CERTIFICATIONS AND PRECAUTIONS 



This instrument is EN61010-1:1993 certified for Installation Category II, Pollution Degree II. All inputs are protected against 
continuous overload conditions up to the limits of each function's stated input protection (see specifications). Never exceed these 
limits or the ratings marked on the instrument itself. Always inspect your Function Generator, test leads and accessories for signs of 
damage or abnormality before every use. If an abnormal condition exists (broken or damaged test leads, cracked case, display not 
reading, etc.), do not use. Never ground yourself when taking measurements. Do not touch exposed metal pipes, outlets, fixtures, 
etc., which might be at ground potential. Keep your body isolated from ground and never touch exposed wiring, connections, test 
probe tips, or any live circuit conductors. Do not operate instrument in an explosive atmosphere (flammable gases, fumes, vapor, 
dust.) Do not use this or any piece of test equipment without proper training. 



A 


DANGER High Voltage 


A 


A 


ATTENTION Refer to Manual 


A 


© 


Protective Conductor Terminal 


A 


rh 


Frame or Chassis Terminal 


A 






A 



WARNING: To avoid electrical shock, the power cord protective 
grounding conductor must be connected to ground. 

CAUTION: To avoid damaging the instrument, do not use it in a place 
where ambient temperature exceeds 40°C. 

CAUTION: To avoid damaging the instrument, do not input more than 
15VDCto VCF 

CAUTION: To avoid damaging the instrument, do not input more than 
150VAC to Frequency Counter (FG3C only). 

CAUTION: To avoid damaging the instrument, do not input more than 
lOVpp during EXT modulation operation (FG3C only). 



FOR UNITED KINGDOM ONLY 



NOTE: This lead/ appliance must only be wired by competent persons 
WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EAFfTHED 

IM PORTANT: The wires in this lead are coloured in accordance with the following code: 




Green/ Yellow Earth 
Blue Neutral 

Brown: Live (Phase) 



1 - 





As the colours of the wires in main leads may not correspond with the colours marking identified in your plug/ appliance, proceed 
as follows: 

The wire which is coloured Green & Yellow must be connected to the Earth terminal marked with the letter E or by the earth 
symbol © or coloured Green or Green & Yellow. 

The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured Blue or Black. 

The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal marked with the letter L or P or coloured Brown or Red. 

If in doubt, consult the instructions provided with the equipment or contact the supplier. This cable/ appliance should be 
protected by a suitably rated and approved HBC mains fuse : refer to the rating information on the equipment and/or user 
instructions for details. As a guide, cable of 0.75mm should be protected by a 3A or 5A fuse. Larger conductors would normally 
require 13A types, depending on the connection method used. 

Any moulded mains connector that requires removal /replacement must be destroyed by removal of any fuse & fuse carrier and 
disposed of immediately, as a plug with bared wires is hazardous if engaged in a live socket. Any rewiring must be carried out in 
accordance with the information detailed on this label. 
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PREPARATION FOR USE - UNPACKING 



Your shipping carton should include the Function Generator, 1 meter long BNC to mini- alligator clip test lead, one power cord, 
one spare fuse, and this manual. If any of the items are damaged or missing, immediately return the complete package to the place of 
purchase for an exchange. 



INTRODUCTION 

The FG2C and FG3C Function Generators are stable low distortion instruments that generate sine, triangle, and square waveforms 
in frequencies up to 3 MHz. The FG2C has amplitude, offset, and duty cycle controls. The outputs are Main(50L2) and logic(TTL 
and CMOS). The FG3C has the same capabilities plus internal Sweep(Log/Linear), Modulation (AM/FM), external VCF/MOD and 
counter inputs and GCV output. The counter can be switched to measure and display the frequency of an external siqnal 
up to 150 MHz. 

FEATURES COMPARISON TABLE FOR MODELS: 



FEATURE / MODEL 


FG2C 


FG3C 


AM/FM modulation 


na 


X 


SWEEP control 


na 


X 


COUNTER input 


na 


X 


GCV Output 


na 


X 


TTL/CMOS output 


X 


X 


VCF input 


X 


X 


Duty Cycle Control 


X 


X 
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Fig. 1 FG2C Front Panel 




Fig. 2 FG2C Rear Panel 
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Fig. 4 FG3C Rear Panel 



20 21 23 19 
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CONTROL DESCRIPTIONS 



FRONT PANEL 

1. Power Switch 

Applies line power to the FG2C\FG3C power supply. 

2. Gate Time Indicator 

Gate interval indicator (the gate interval of internal counter is 0.01 second). 

2a. Gate Time Selector 

Press this button to change gate time when useEXTernal counter mode. The sequence is 0.01s, 0.1s, Is, or 10s selected by 
pressing this button. 

3. Over Range Indicator 

In the external counter mode, the indicator is illuminated when the output frequency is greater than the range selected. 

4. Counter Display 

Shows the external frequency via a 6 digit green display, and the internal frequency via a 5 digit green display. 

5. Frequency Indicator 

Indicates the current frequency value multiplier. 

6. Gate Time Indicator 

Flashes at the beginning of each gating interval. 

7. Frequency Range Selector 

Select the required frequency range by pressing the relevant push button on the panel as shown in Table 1 . 



Push button 


Frequency Range 


1 


0.3Hz to 3Hz 


10 


3Hz to 30Hz 


100 


30Hz to 300Hz 


Ik 


300Hzto 3kHz 


10k 


3kHz to 30kHz 


100k 


30kHz to 300kHz 


1M 


300kHz to 3M Hz 



8. Function Selector 

Press one of the three push buttons to select the desi red output waveform. 

9. Duty Function 

Pull out and rotate the knob to adjust the duty cycle of the waveform. 

10. TTL/CMOS Selector 

When the knob is in, the BNC terminal of (20) will output a TTL compatible waveform. If the knob is out, rotating the knob 
will adjust the CMOS compatible output (5 -15Vpp) at the BNC (20) terminal . 

11. DC Offset Control 

Pull out the knob to select any DC level of the waveform between +10V., turn the knob clockwise to select a positive DC offset 
level of the waveform and counterclockwise for a negative DC offset level of the waveform. 

12. Output Amplitude Control with Attenuation Operation 

Turn clockwise for MAX. output and counterclockwise for MIN output. Pull the knob out for additional 20dB output attenuation. 

12a. 20dB Attenuation 

Press the button to reduce the output by 20dB . 

13 FREQ/SWEEP Selector and Frequency Adjustment 

(Sweep On/Off): Turn clockwise the knob clockwise for MAX frequency and counterclockwise for M IN frequency. (Keep the 
knob pointer within the scale range on the panel). Pull out the knob to start the auto sweep operation; the upper frequency limit 
is determined by the knob position. 
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14 SWEEP/TIME 

Control and LIN/LOG Selector: 

(1) Rotate the knob clockwise to adjust sweep time for MAX, or counterclockwise for MIN. 

(2) Select Linear sweep mode by pushing in the knob or LOG sweep mode by pulling out the knob. 

15. MOD ON/off Selector 

Press the button once, the indicator will light, and the output will be modulated by internal 400Hz sinewave or press the button 
again, the indicator will be off, and the output will be modulated an external signal viaVCF/MOD in connector (21) . 

16. MOD/DEPTH 

SWEEP RATE and AM/FM Selector: 

(1) Sweep width can be control led from 0 to 1000 times. 

(2) Adjust modulation ratio by turning the knob clockwise for MAX, or counterclockwise for MIN. 

(3) Select AMfamplitude modulation) mode by pushing in the knob or FM(frequency modulation) mode by pulling out the knob. 

17 MOD EXT 

Selector: Press the button once, the indicator will light, and EXTernal MODulation is selected. Press the button again, the 
indicator will be off, and INT MODulation is selected. 

FRONT or REAR PANEL 

18. INT/EXT Counter Switch 

Select internal counter mode (count the frequency of the FG3C output) or select EXT counter mode for an independent counter 
(input signal from BNC (19} terminal). 

19. EXT. Counter Input Terminal: Accepts external signals for measurement. 

20. TTL/CMOS Output Terminal 

T7UCMOS compatible signal output 

21. VCF/MOD 

Input Terminal: Connector for the input voltage required to perform the "voltage control frequency" operation or the EXT 
modulation operation. 

22. Main Output Terminal 

Main signal output.: The Output signal is calibrated for a 50 Q. load. 

23. GCV Output 

This is a DC voltage output and its voltage level will follow the change of Frequency. 

24. 115/230 Switch This switch selects the mains power voltage. 

The functions of items 2, 2a, 3,4, 5,6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 23 do not apply to model FG2C. 

USAGE PROCEDURES 

The following section describes the basic setup and controls for operating the functions of this instrument. 

One of the best ways to observe waveforms is to connect the function generator to an Oscilloscope. Observe the effects that different 
controls have on the waveforms displayed on the Oscilloscope when preceding with the following steps: 

First-step check: 

(1) Ensure that the mains voltage switch (24) on the rear panel of this instrument of is compatible with the mains supply. 
Connect the instrument to the mains supply using the power cord supplied. 

(2) Press PWR (1) switch, ensure all the rotary knobs are pushed in, and rotate the AM PL ( 1 2) knob to fully counterclockwise. 

(3) Rotate the FREQ (13) control fully counterclockwise. 

Triangle, square, and sine waves 

(1) Select the Function (8} , select the Range (7}, and rotate the FREQUENCY (13) knob to set the required frequency (read 
output in display window (4} ). 

(2) Connect the Output 22} terminal to the oscilloscope for observing the waveform signal. 

(3) Rotate the AM PL (12) knob to control the waveform amplitude. 

(4) If attenuation of the output signal is required, pull out the AM PL (12) knob to obtain 20dB attenuation or press the ATT -20dB 
(12a) button for additional 20dB attenuation.. 

(5) The phase- relation of Output waveform and TTL output is shown in Figure 5 below: 
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Figure 5 



Pulse wave generation 

(1) Press the Function (8} button (_TL), select the Range {7}, 
and rotate the FREQUENCY (13) knob to set the frequency. 

(2) Connect the OUTPUT terminal (22) to the oscilloscope for 
observing the output signal. 

(3) Pull out and rotate the Duty (9) knob to adjust the width of pulse 
waveform. 

(4) Adjust the AM PL (12) knob to control the pulse amplitude. 

(5) Pull out the AM PL (12) knob to attenuate the output signal by 
20dB. 

Ramp wave generation 

(1) Press the Function {8} button (A/ ) , select the Range (7). , rotate the FREQUENCY (13) knob to set the frequency. 

(2) Connect the OUTPUT terminal (22) to the oscilloscope for observing the output signal. 

(3) Pull out and rotate the Duty (9} knob to adjust the slope of ramp waveform. 

(4) Adjust the AM PL (12) knob to control output ampl itude of ramp waveform. 

(5) Pul I out the AM PL (12) knob to attenuate the output signal by 20dB. 

TTL/CMOS signal output 

(1) Select the Range (7). , and rotate the FREQUENCY (13) knob to set the frequency. 

(2) Connect BNC connector of TTL/CMOS (20) to oscilloscope to observe the output signal. 

(3) The output is a square waveform fixed at TTL level, suitable for general TTL integrated circuits. 

(4) If a square waveform of CMOS level is required, pull out the CM OS (10) knob and adjust to required voltage levels. 

Variation of external voltage-controlled frequency(VCF) 

This mode of operation allows the user to adjust the frequency of the Function Generator with an external DC control Voltage. 

(1) Select the Function (8}, select the Range (7), and rotate the FREQUENCY (13) knob to set the required frequency. 

(2) Connect external control voltage (0+1 OVDC) to the VCF (21) terminal via a suitable lead, and observe the signal generated from 
the Output (22) BNC terminal. 

(3) Other adjustments; the AM PL (12) knob can change the amplitude of signal, or attenuate the signal; the Offset (11) knob is for 
DC level changes, rotate the Duty (8) knob to change the output ratio of pulse or ramp waveform ... etc.. 

Auto Sweep 

(1) Select the Function (8) button, select the Range (7), and rotate the FREQUENCY (13) knob to set the required base 
frequency. 

(2) Connect the OUTPUT terminal (22) to the oscilloscope for observing the OUTPUT signal. 

(3) Rotate the FREQUENCY (13) knob to determine the upper limit frequency 

(4) Pull out the FREQUENCY (1 3) knob to activate auto sweep operation. 

(5) Rotate the SWEEP/TIM E (14) knob and SWEEP RATE (16) knob to adjust sweep time and rate. 

(6) The LOG sweep mode is selected by pulling out the SWEEP/TIM E (14) knob. 

Note: The sweep width can only be adjusted during the sweep cycle and it cannot be stopped. 

AM/FM operation 

(1) Select the Function (8), select the Range (7), rotate the FREQUENCY (13) knob to set required frequency 

(2) Connect OUTPUT terminal (22) to the oscilloscope for observing the output signal. 

(3) For the FM modulation mode, press the M OP (1 5) button and pull out the MOD/DEPTH (16) knob. 

(4) For the AM modulation mode, press the MOD (15) button and push in the MOD/DEPTH (16) knob. 

(5) Adjust the MOD/DEPTH (16) knob to achieve required modulation ratio. 



TTL PULSE OV 



TRIANGLE OV 



m m m 
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PRECAUTION ITEMS 

(1) The DC OFFSET (11) knob, will provide a DC level voltage of ±10V (no load) or +5V (5012 load). However, the signal 
amplitude plus the DC level, is limited to +20V (no load) or ±10V (5012 load). In case of over voltage, clipping will appear as 
shown in Figure 6. 

(2) The main OUTPUT terminal is calibrated into a 5012 load. This indicates that the signal source impedance is 5012. The OUTPUT 
terminal may be connected to any circuit input impedance, but output the voltage and terminal impedance will not be calibrated. 
To avoid oscillation, the OUTPUT terminal should be connected to a 5012 load (especially when using high frequency and square 
wave output), and the connecting cable should be as short as possible. 

(3) When the DUTY knob is full counterclockwise, the ratio of positive state to negative state, should not be less than 80:20. When 
the DUTY knob is full clockwise, the ratio of positive state to negative state, should not be greater than 20:80. Square waves can 
be expanded to pulse waves, triangle waves can be expanded to ramp waves, sine waves can be expanded to unsymmetrical sine 
waves. The Figure 7 shows the effect of the DUTY control adjustment on different waveforms. 



Figure 6 



Figure 7 



A. Zero DC Offset 
with Maximum Signal 




POSITIVE NEGATIVE 
D 

B. Offset Limit 
without Clipping 



POSITIVE NEGATIVE 
DC OFFSET DC OFFSET 




C. Excessive Offset 



All examples: 
Output terminated 
is 50 ohm 



POSITIVE NEGATIVE 
DC OFFSET DC OFFSET 




FUSE REPLACEMENT (See Figs. 2 and 4) 

Preliminary: Disconnect test leads from circuit and Function Generator. Push Power Switch off and unplug the power cord from the 
rear of the Function Generator. 

Warning: Failure to turn off and remove power from the Function Generator before changing the mains power 
fuse could result in damage to the instrument and the operator. 

Fuse replacement: Flemove the fuse by inserting a small flat blade screwdriver into the notch at the bottom of the mains power 
connector socket. Slide the fuse holder out. Fleplace the fuse with one of the following: 

115 VAC 50/60 Hz: T0.315A/250V fuse (5mm x 20mm), I.R. lOOkA - Wavetek p/n 2400-05-0069, Littel Fuse p/n 218.315, or 
Bussmann p/n. GDC- 31 5mA. 

230 VAC 50/60 Hz: T0.160A/250V fuse (5mm x 20mm), I.R. lOOkA - Wavetek p/n 2400-05-0070, Littel Fuse p/n 218.160, or 
Bussmann p/n. GDC- 160mA. 

Warning: Use only an equivalent fuse to the one specified. Use of an incorrect fuse could result in serious injury or even death. 
Reassembly: Slide the fuse holder back into the fuse cavity and reconnect the power cord. 

MAINTENANCE & REPAIR 

If there appears to be a malfunction during the operation of the Function Generator, the following steps should be performed in order 
to isolate the cause of the problem: ® Review the operating instructions for possible mistakes in operating procedure. © Inspect and 
test the Test Cables for a broken or intermittent connection. ® Inspect and test the fuse. See Fuse Replacement. Except for the 
replacement of the fuse, or test cables, repair of the Function Generator should be performed only by a Factory Authorized Service 
Center or by other qualified instrument service personnel. The front panel and case can be cleaned with a mild solution of detergent 
and water. Apply sparingly with a soft cloth and allow the function generator to dry completely before using. Do not use aromatic 
hydrocarbons or chlorinated solvents for cleaning. 
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in U.S.A. 

Wavetek Meterman 
1420 75th Street SW 
B/erett, WA 98203 
Tel: (877) 596-2680 
Fax: (425) 446-6390 

SPECIFICATIONS 



in Canada 
Wavetek Meterman 
400 Britannia Rd. EUnit #1 
Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel: (905) 890-7600 
Fax: (905) 890-6866 



in Europe 
Wavetek Meterman 
52 Hurricane Way 
Norwich, NR6 6JB, U.K. 

Tel : int + 44- 1603- 404824 
Fax: int + 44- 1603- 482409 





FG2C 


FG3C 


I.Main 






Frequency Range 


0.3 Hz to 3 MHz (7 Range) 


0.3 Hz to 3 MHz (7 Range) 


Amplitude 


>10Vpp (into 50C2 load) 


>10Vpp (into 50C2 load) 


Impedance 


50L2 +10% 


50L2 ±10% 


Attenuator 


-20dES ±1dBx2 


-20dB ±1dBx2 


DC Offset 


<-5 V to >+5V (into 5012 load) 


<-5 V to >+5V (into 5012 load) 


Duty Cycle Control 


80%:20%:80% to 1MHz Continuously variable 


80%:20%:80% to 1MHz Continuously variable 


LED Display 


N/A 


6 digits; 7.6mm (0.3 in) high 


Range Accuracy 


±5% +1 Hz (at 3.0 position) 


N/A 


2. Sine Wave 






Distortion 


<1 %, 0.3 Hz to 200 kHz 


<1 %, 0.3 Hz to 200 kHz 




THD<35dB below fundamental in all ranges 


THD<35dB below fundamental in all ranges 




(Specification applied from MAX. to 1/10 level) 


(Specification applied from MAX. to 1/10 level) 


Flatness 


< 0.3dB, 0.3 Hz to 300 kHz 


< 0.3dB, 0.3 Hz to 300 kHz 




< 0.5dB, 300 kHz to 3 MHz 


< 0.5dB, 300 kHz to 3 MHz 


3. Triangle Wave 






Linear 


>98%, 0.3 Hz to 100 kHz 


>98%, 0.3 Hz to 100 kHz 




>95%, 100 kHz to 3 MHz 


>95%, 100 kHz to 3 MHz 


4. Square Wave 






Symmetry 


±2%, 0.3 Hz to 100 kHz 


±2%, 0.3 Hz to 100 kHz 


Rise or Fall Time 


< 100ns at maximum output. 


< 100ns at maximum output. 




(into 50i2 load) 


(into 50i2 load) 


5. CM OS Output 






Level 


4Vpp ±1Vppto 14.5Vpp 


4Vpp ±1Vppto 14.5Vpp 




±0.5Vpp adjustable 


±0.5Vpp adjustable 


Rise or Fall Time 


< 120ns 


< 120ns 


6.TTL Output 






Level 


> 3Vpp 


> 3Vpp 


Fan Out 


20 TTL load 


20 TTL load 


Rise or Fall Time 


<25ns 


<25ns 


7.VCF 






Input voltage 


0 to 10V ±1V(100:1) 


0 to 10V ±1V(100:1) 


Input Impedance 


10kL2±10% 


10kL2 ±10% 


8.GCV 







Output voltage 



N/A 
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To set the voltage between 
0 to 2V as per different frequency. 




FG2C 



FG3C 



9. Sweep Operation 



Sweep/Manual 


N/A 


Switch selector 


Sweep/ Ftate 


N/A 


100:1 ratio max. and adjustable 


Sweep/Time 


N/A 


0.5 Sec to 30 Sec adjustable 


Sweep/Mode 


N/A 


Lin./Log. switch selector 


10. Amplitude Modulation 







Depth N/A 

MODulation Frequency N/A 

Carrier BW N/A 

EXT Sensitivity N/A 

11. Frequency Modulation 

Deviation N/A 

Modulation Frequency N/A 

EXT Sensitivity N/A 



12. Frequency Counter 



Int./Ext. 


N/A 


Switch selector 


Flange 


N/A 


0.3 Hz to 3 MHz (5 Hz to 150 MHz EXT) 


Accuracy 


N/A 


Ti me base accuracy +1 count 


Time base 


N/A 


±20ppm (23°C ±5°C) after 30 minutes warm up 


Flesolution 


N/A 


The maximum resolution is 1 0 nHz for 1 Hz 
and 1 kHz for 100MHz 


Input Impedance 


N/A 


1ML2/150pf 


Sensitivity 


N/A 


< 35mVrms (5Hz to 100MHz) 
<45m Vrms (100MHzto150MHz) 


13. General 






LED Display 


N/A 


6 digits; 7.6mm (.3 in) high 


Power Source 


115, 230 VAC ±15%, 50/60Hz 


115, 230 VAC ±15%, 50/60Hz 


Operation Environment 


Indoor use, Altitude up to 2000m. Ambient Temperature 0°C to 40°C 




Relative Humidity 80%(maximum). EN61010-1 , 


Installation category II, Pollution Degree 2 


Storage Temperature & Humidity 


-10 °Cto70°C @ 70% R.H.(maximum). 





1 each FTTL- 1 , Instruction Manual, 2 each FTTL- 1 , Instruction Manual, 

Spare Fuse Spare Fuse 

243(w)x 93(H) x 292(D) mm 

Approx. 2.0 kgs. Approx. 2.2 kgs. 

Meets EN61010-1:1993. Installation category II Pollution degree 2 

EMC: This product complies with requirements of the following European Community Directives: 89/336/EEC 
(Electromagnetic Compatibility) and 73/23/EEC (Low Voltage) as amended by 93/68/EEC (CE Marking). However, 
electrical noise or intense electromagnetic fields in the vicinity of the equipment may disturb the measurement 
circuit. Measuring instruments will also respond to unwanted signals that may be present within the measurement 
circuit. Users should exercise care and take appropriate precautions to avoid misleading results when making measurements in the 
presence of electronic interference. 



Accessories 



Dimension 

Weight 

Safety: 



C€ 



0 to +5% 

400Hz(INT), DC to 20 kHz (EXT) 
<1 OVpp for 10% modulation 



0 to 100% 

400 Hz(INT), DC to 1 MHz (EXT) 
100 Hz to 3 MHz (-3dB) 

<1 OVpp for 100 % modulation 
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German 



Gebrauchsanleitung 



Funktionsgeneratoren FG2C/FG3C 



GEWAHRLEISTUNG 

Die Funktionsgeneratoren FG2C und FG3C sind ab Kaufdatum gegen Material- und Herstel I un gsf eh I er gewahrleistet fur die Dauer 
von einem (1) Jahr. Bn Funktionsgenerator der wahrend der Gewahrleistungsperiode reparaturbediirftig wird soli mit Kaufnachweis 
zu einer Wevetek anerkannten Service Stelle Oder zum Wavetek Handler, wo das Gerat gekauft wurde, gebracht/geschickt werden. 
Siehe Abschnitt ‘Wartung und Reparatur' fur Bnzelheiten. Irgendwelche implizierte Gewahrleistungen welche aus dem Kauf eines 
Wavetek Funktionsgenerators fortflieBen, einschlieBlich, jedoch nicht beschrankt auf Verkauflichkeit Oder Nutzbarheit zu einem 
bestimmten Zweck, sind in der Dauer auf ein (1) Jahr beschrankt. Wavetek ist nicht ansprechbar fur GebrauchsverluB Oder andere 
Folgeschaden und verbundene Kosten und Ausgaben. Verschiedene Staten und Lander erlauben keine Beschrankungen auf 
Folgeschaden Oder deren AusschluB. Deshalb sind diese Beschrankungen vielleicht nicht fur Sie zupaBbar. Diese Gewahrleistung 
gibt Ihnen bestimmte Rechte. Vielleicht haben Sie, je nach Staat Oder Land, auch noch andere Rechte. 

Zertifizierungen und VorsichtsmaBnahmen 

Dieses Gerat ist EN61010-1 :1993 zerifiziert fur I nstal I ati onskl asse II, Pollutionsgrad 2. Alle Engange sind gegen dauerhafte 
Uberbelastung geschutzt, bis zur Grenze welche je Funktion in den Spezifikationen angegeben Oder auf dem Gerat markiert ist (Siehe 
Spezifikationen). Uberschreiten Sie niemals diese Grenzen. Priifen Sie Ihren Funktionsgenerator, MeBkabel und Zubehor vor jeder 
Messung. Im Problemfall (gebrochene Oder beschadigte MeBkabel, gerissenes Gehause, keine Anzeige), Gerat nicht verwenden. 
Vermeiden Sie, beim Vornehmen einer Messung, jeden Kontakt mit Erdpotential. Beruhren Sie keine Metallteile, Leiter, usw. Isolieren 
Siesich gegenuber Erde (Kleidung, Schuhe, Teppich). Verwenden Sie das Gerat nicht in einer explosiven Umgebung (entflammbare 
Gase, Dampf, Staub). Verwenden Sie dieses, Oder andere MeBgerate nicht ohne entsprechende Ausbildung. 



A 


GEFAHR Hohe Spannung 


A 


WARNUNG: Urn elektrischen Schlag zu vermeiden, Schutzleiter des 
Stromkabels mit Bdeverbinden. 


A 


ACHTUNG Anleitung lesen 


A 


ACHTUNG: Urn Schaden am Gerat zu vermeiden, nicht bei uber 40° 
Messungen vornehmen. 


© 


SchutzleiteransschluB 


A 


ACHTUNG: Urn Schaden am Gerat zu vermeiden, nicht mehr als 15V 
DC am VCF Engang anlegen. 


rh 


GehauseanschluB 


A 


ACHTUNG: Um Schaden am Gerat zu vermeiden, nicht mehr als 150V 
AC am Frequenzzahler Engang anlegen (nur FG3C). 






A 


ACHTUNG: Um Schaden am Gerat zu vermeiden, nicht mehr als lOVss 
wahrend EXT Modulation anlegen (nur FG3C). 
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GEBRAUCHSVORBEREITUNG - AUSPACKEN 


Die Verpackung sollte enthalten: ein Funktionsgenerator, ein MeOkabel von 1 Meter Lange (BNC nach Krokodilklemme), ein 
Stromkabel, eine Ersatzsicherung und diese Anleitung. Sollte ein Teil fehlen Oder beschadigt sein, bringen Sie das Gerat zur 
Kaufstelle zuriick fur einen Umtausch. 


EINLEITUNG 








Die Funktionsgeneratoren FG2C und FG3C sind stabile Instrumente mit wenig Verzerrung, welche Sinus-, Dreieck- und 
Rechteckwellenformen bis zu 3 MHz erzeugen. Das FG2C hat Kontrollen fur Amplitude, DC Komponente und Tastverhaltnis. 
Ausgange sind Hauptausgang (500) und Logic-Ausgang (TTL Oder CMOS). Das FG3C hat die gleichen Egenschaften, plus interner 
Wobbel (Log/Linear), Modulation (AM/FM), externer VCF/MOD, Zahlereingang und GCV (Spannung proportional zur Frequenz) 
Ausgang. Der Zahler kann zum Zahleneinerexternen Frequenz bis zu 150 MHzverwendetwerden. 


VERGLEICH DER FUNKTIONEN: 









FUNKTION / MODELL 


FG2C 


FG3C 


AM/FM Modulation 


na 


X 


Wobbel Kontrolle 


na 


X 


Zahlereingang 


na 


X 


GCV Ausgang 


na 


X 


TTL/CM OS Ausgang 


X 


X 


VCFEngang 


X 


X 


Tastverhaltnis Kontrolle 


X 


X 
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Fig. 1 FG2C Frontansicht 




Fig. 2 FG2C Ruckseite 
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BESCHREIBUNG DER BEDIENELEM ENTE 



FRONTPLATTE 

1. Ein/Aus-Schalter 

Schaltet den FG2C/FG3C ein Oder aus. 

2. Torzeit-Anzeige 

Das Tori nterval I des internen Zahlers ist 0.01 Sekunde. 

2a. Torzeitwahl 

Drucken Sie diese Taste zum Andern der Torzeit in der EXTernen Zahlerbetriebsart. 0.01s, 0.1s, Is, Oder 10s stehenzur Wahl. 

3. Uberlastanzeige 

Diese Anzeige leuchtet in der externen Zahler-Betriebsart wenn die Engangsfrequenzden gewahlten Bereich uberschreitet. 

4. Zahleranzeige 

Zeigt die externe Frequenz auf einer 6- Digit Anzeige und die interne Frequenz auf einer 5- Digit Anzeige. 

5. Frequenzanzeige 

Zeigt den Multiplikator der anstehenden Frequenz 

6. Torzeitanzeige 

Leuchtet kurzauf beim Beginn eines jeden Torintervalls. 

7. Wahl des Frequenzbereiches 

Wahlen Sie den gewiinschten Frequenzbereich durch Drucken der betreffenden Taste wie in Tabelle 1 angegeben. 



Tabelle 1 Taste 


Frequenzbereich 


Taste 


Frequenzbereich 


1 


0.3Hzbis3Hz 


10k 


3kHz bis 30 kHz 


10 


3Hzbis30Hz 


100k 


30kHz bis 300kHz 


100 


30Hz bis 300Hz 


IM 


300kHz bis3MHz 


Ik 


300Hz bis 3kHz 






8. Funktionswahl 








Ene der drei Tasten drucken urn die gewunschte Wellenform zu wahlen. 





9. Taktverhaltnis 

Ziehen und drehen Sie diesen Knopf zum Enstellen des Taktverhaltnisses. 

10. TTL/CMOS Wahl 

Bei eigedrucktem Knopf steht ein TTL kompatibles Signal am BNC Ausgang (20) an. Ziehen und drehen Sie den Knopf zum 
Enstellen eines CMOS kompatiblen Signals (5 - 1 5Vss) am BNC Ausgang (20) . 

11. DC Offset Kontrolle 

Ziehen und drehen Sie diesen Knopf zum Enstellen eines DC Offsets, zwischen +10V undTOV. Nach rechts drehen zur Wahl 
einer positiven DC Komponente; nach links drehen zur Wahl einer negativen DC Komponente. 

12. Einstellen der Ausgangsamplitude und Abschwachung des Signals 

Nach rechts drehen filr einen MAX Ausgang und nach links drehen fureinen MIN Ausgang. Knopf ziehen fur eine zusatzliche 
Abschwachung des Ausgangssignals von 20dB. 

12a. 20dB Abschwachung 

Diese Taste drucken zu einer weiteren Abschwachung des Ausgangssignals von 20dB . 

13 FREQ/SWEEP Frequenz/Wobbel Wahl und Enstellung der Frequenz 

(Sweep On/Off - Wobbel En/Aus): Knopf rechts drehen fur eine MAX Frequenz und links drehen fur eine MIN Frequenz 
(Knopf-Weiser im Skalenbereich der Frontplatte halten). Knopf ziehen zum Starten der automatischen Wobbelfunktion. Die 
obere Frequenzgrenze wird durch die Stellung des Knopfes bestimmt. 

14 Wobbel/Zeit 

Kontrolle und LIN/LOG Wahl: 

(1) Knopf rechts drehen urn Wobbelzeit nach MAX einzustellen und nach links drehen urn Wobbel eit nach MIN einzustellen. 

(2) Knopf drucken urn lineares Wobbeln einzustellen und Knopf ziehen urn logarithmisches Wobbeln zu wahlen. 
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15. MOD Ein/Aus Wahl 

Knopf einmal drucken; LED leuchtet und der Ausgang wird durch ein internes 400Hz Sinus Signal moduliert. Knopf erneut 
drucken; die LED erloscht und der Ausgang wird mit einem externen, am VCF/M OD (21) Bngang anstehenden Signal 
moduliert. 

16. MOD/DEPTH (MOD/Tiefe) 

Wobbelrate und AM/FM Wahl: 

(1) Die Wobbelbreite ist von 0 bis 1000 einstellbar. 

(2) Modulationsverhaltnis nach MAX einstellen durch Drehen des Knopfes nach rechts. Nach links drehen zum Bnstellen nach 
links. 

(3) Select AM(amplitude modulation) mode by pushing in the knob or FM(frequency modulation) mode by pulling out the knob. 

17 MOD EXT 

Wahlschalter: Knopf einmal drucken; LED leuchtet und EXTerne MODulation ist gewahlt. Knopf erneut drucken; LED erloscht 
und INTerne MODulation ist gewahlt. 

FRONTPLATTE/RUCKWAND 

18. I NT/EXT Zahlerwahl 

INT wahlen fur interne Zahlerfunktion (zahlt die Frequenz des FG3C Ausganges); EXT wahlen fur externe Zahlerfunktion (zahlt 
die Frequenz des am BNC Ausgang (19) anstehenden Signals. 

19. EXT. Zahler Eingang: Externe Signale zur Frequenzmessung hier anschliessen. 

20. TTL/CM OS Ausgang 

TTUCMOS kompatibles Signal. 

21. VCF/M OD 

Spannungseingang zur Kontrolle der Frequenz Oder zur Spannungsmodulation. 

22. Hauptausgang 

Der Ausgang ist fiir eine 50 Cl Last kalibriert. 

23. GCV Ausgang 

Ausgang einer Frequenz-proportionalen Gleichspannung. 

24. 115/230 Schalter: Zum Anpassen des Gerates an die Netzspannung. 

Die unter 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, und 23 beschriebenen Funktionen beziehen sich nichtauf das Modell FG2C. 

Gebrauchsanleitung 

Im folgenden sind die wichtigsten Vorgange und Enstellungen beschrieben zur Nutzung der verschiedenen Funktionen des Gerates. 
Die beste Weise urn die Wellenformen zu betrachten, ist durch AnschlieBen des Funktionsgenerators an ein Oszilloskop. Folgen Sie 
auf der Oszilloskopanzeigeden EnfluB der im folgenden beschriebenen Enstellungen auf die Wellenform. 

Erste Prufung: 

(1) Stellen Sie sicher da(B die Stellung des Spannungsschalters (24) auf der Gerateruckseite mit Ihrer Netzspannung 
ubereinstimmt. Verbinden Sie das Gerat mit der Netzspannung mittels des mitgelieferten Netkabels. 

(2) Drucken sie die PWR (1) Taste, stellen Sie sicher daB alle Drehknopfe eingedruckt sind, und drehen Sie den AM PL (12) Knopf 
ganznach links. 

(3) Drehen Sie den FREQ (13) Knopf ganz nach links. 

Dreieck-, Rechteck- und Sinuswellenformen 

(1) Wahlen Sie die gewCinschte Wellenform mit der Function (8) Taste und den Bereich mit Range (7). Drehen Sie den 
FREQUENCY (13) Knopf zum Bnstellen der gewunschten Frequenz (wird im Anzeigefenster (4). angezeigt). 

(2) Verbinden Sie den Output 22} mit dem Oszilloskop urn die Wellenform zu betrachten. 

(3) Drehen Sie den AM PL (12) Knopf urn die Amplitude der Wellenform einzustellen. 

(4) Falls Abschwachung des Signals erfordert ist, ziehen Sie den AM PL (12) Knopf fur eine 20dB Abschwachung Oder drucken Sie 
die ATT -20dB (12a) Taste fur eine zusatzliche20dB Abschwachung. 

(5) Die Wellenformen am Haupt- und am TTL-Ausgang sind in Figur 5 angezeigt. 
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Rechteck- Wei lenform 

(1) Drucken Sie die Function (8} _TL Taste, wahlen Sie den 
Bereich mit Range (7}, und drehen Sie den FREQUENCY (13) 
Knopf zum Bnstellen der Frequenz. 

(2) Verbinden Sie den Ausgang OUTPUT (22) mit dem Oszilloskop 
zur Betrachtung der Wellenform. 

(3) Ziehen und drehen Sie den Duty (9} Knopf zum Bnstellen der 
Impulsbreite. 

(4) Drehen Sie den AM PL (12) Knopf zum Einstellen der 
Impulsamplitude. 

(5) Zehen Sie den AM PL (12) Knopf fur eine 20dB Abschwachung. 

Dreieck-Wellenform 

(1) Drucken Sie die Function (8) /V Taste, wahlen Sie den Bereich mit Range (7), und drehen Sie den FREQUENCY (13) 
Knopf zum Bnstellen der Frequenz. 

(2) Verbinden Sie den Ausgang OUTPUT (22) mit dem Oszilloskop zur Betrachtung der Wellenform. 

(3) Ziehen und drehen Sie den Duty (9). Knopf zum Bnstellen der Impulsrampe. 

(4) Drehen Sie den AM PL (12) Knopf zum Bnstellen der Impulsamplitude. 

(5) Ziehen Sie den AM PL (12) Knopf fur eine 20dB Abschwachung. 

TTL/CMOS Ausgang 

(1) Wahlen Sie den Bereich mit Range (7), und drehen Sie den FREQUENCY (13) Knopf zum Bnstellen der Frequenz 

(2) Verbinden Sei den TTL/CMOS (20) Ausgang mit dem Oszilloskop zum Betrachten der Wellenform. 

(3) Der Ausgang ist ein TTL-Signal, fur allgemeine TTL integrierte Schaltungen verwendbar. 

(4) Fur ein CMOS Signal, ziehen und drehen Sie den CMOS (10) Knopf urn den gewiinschten Signalpegel einzustellen. 

Kontrolle der Frequenz durch externe Spannung (VCF) 

Diese Betriebsart erlaubt die Bnstellung der Frequenz mit einer extern angelegten DC Spannung. 

(1) Wahlen Sie die Wellenform mit Function (8) und den Bereich mit Range (7). Drehen Sie den FREQUENCY (13) Knopf urn 
diegewiinschte Frequenz einzustellen. 

(2) Legen Sie eine externe Spannung (0±10VDC) an den VCF(21)Engang und beobachten Sie das Signal am Ausgang (22) . 

(3) Nehmen Sie andere Bnstellungen vor - mittels AM PL (12) Knopf zum Bnstellen der Amplitude, schwachen Sie das Signal ab, 
drehen Sie den Offset (11) Knopf zum Bnstellen einer DC Komponente, drehen Sie den Duty (81 Knopf zum Andern des 
Taktverhaltnisses, usw. 

Automatisches Wobbeln 

(1) Wahlen Sie die Wellenform mit einer Function (8) Taste und den Bereich mit Range (7).. Drehen Sie den FREQUENCY (13) 
Knopf zum Bnstellen der Frequenz 

(2) Verbinden Sie den Ausgang (22) mit dem Oszilloskop zum Beobachten des Ausgangssignals. 

(3) Drehen Sie den FREQUENCY (13) Knopf zum Bnstellen der oberen Frequenzgrenze. 

(4) Ziehen Sie den FREQUENCY (13) Knopf urn die Wobbelfunktion zu aktivieren. 

(5) Drehen Sie den SWEEP/TIME (14) Knopf und den SWEEP RATE (16) Knopf urn die Wobbelzeit und Wiederholrate 
einzustellen. 

(6) Die LOG Wobbel betriebsart wird gewahlt durch Ziehen des SWEEP/TIM E (14) Knopfes. 

Anmerkung: Die Wobbelbreite kann wahrend einem Zyklus geandert aber der Wobbelzyklus kann nicht gestoppt werden. 
AM/FM Betriebsart 

(1) Wahlen Sie die Wellenform mit einer Function (8) Taste und den Bereich mit Range (7). Drehen sie den FREQUENCY (13) 
Knopf zum Bnstellen der Frequenz. 

(2) Verbinden Sie den Ausgang (22) mit dem Oszilloskop zum Beobachten des Ausgangssignals. 

(3) Drucken Sie die MOD (15) Taste zur Wahl der FM Betriebsart und ziehen Sie den MOD/DEPTH (16) Knopf. 

(4) Drucken Sie die MOD (15) Taste zur Wahl der AM Betriebsart und drucken Sie den MOD/DEPTH (16) Knopf. 

(5) Drehen Sie den MOD/DEPTH (16) Knopf fur das gewiinschteModulationsverhaltnis. 
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VorsichtsmaBnahmen 



(1) Der DC OFFSET (11) Knopf dient zum Bnstellen ernes DC Spannungspegels von ±10V (ohne Last) Oder +5V (mit 50L2 Last). 
Die Signalamplitude, inklusiv DC Spannung, ist jedoch begrenzt auf +20V (ohne Last) Oder ±10V (mit 50H Last). Bei 
uberschrittener Grenzewird das Signal beschnitten, wie in Figur 6 gezeigt. 

(2) Der Hauptausgang ist kalibriert fur eine 50L2 Last. Die Impedanz der Signalquelle ist ebenfalls 50L1 Der Ausgang kann mit 
irgendwelcher Last verbunden werden, Ausgangsspannung und Impedanz sind dann jedoch nicht kalibriert. Urn Oszillation zu 
vermeiden, verbinden Sie den Ausgang mit einer 50L2 Last (speziell bei hoher Frequenz und Rechtecksignal). Das 
Verbindungskabel sollte moglichst kurz sein. 

(3) Wenn der DUTY Knopf ganz nach links gedreht ist, soli das Verhaltnis zwischen positivem und negativem Teil nicht weniger als 
80:20 sein. Wenn der DUTY Knopf ganz nach rechts gedreht ist, soil das Verhaltnis zwischen positivem und negativem Teil nicht 
hoher als 20:80 sein. Ftechtecksignale konnen in Impulssignale umgeformt werden, Dreiecksignal in Sagezahnsignale, und 
Sinuswellenformen in unsymmetrische Sinussignale. The Figur 7 zeigt den Enfluss der DUTY Kontrolle auf verschiedene 
Wellenformen. 





Sicherungswechsel (Siehe Abbildungen 2 und 4) 

Vorbereitung: Trennen Sie die MeBkabel vom MeBkreis und vom Funktionsgenerator. Drucken Sie den En/Aus Schalter und 
trennen Sie das Netzkabel vom Gerat. 

Warnung: Nicht-Abschalten des Gerates und Nicht-Entfernen des Netzkabels vor dem Sicherungswechsel kann 
zu Schaden am Gerat und Verletzungen fiihren. 

Sicherungswechsel: Alte Sicherung entfernen durch Enbringen der flachen Spitze eines kleinen Schraubenziehers in die Offnung 
am Sockel des Netzspannungssteckers. Gleiten Sie den Sicherungshalter heraus. Bsetzen Sie die Sicherung wie folgt: 

115 VAC 50/60 Hz: T0.315A/250V Sicherung (5mm x 20mm), I.R lOOkA- Wavetek p/n 2400-05-0069, Littel Fuse p/n 218.315, 
Oder Bussmann p/n. GDC-315mA. 

230 VAC 50/60 Hz: T0.160A/250V Sicherung (5mm x 20mm), I.R lOOkA- Wavetek p/n 2400-05-0070, Littel Fuse p/n 218.160, 
Oder Bussmann p/n. GDC-160mA. 

Warnung: Nur eine equivalente Sicherung verwenden. Sonst besteht Verletzungs- Oder selbst Lebensgefahr. 

Zusammensetzung: Sicherungshalter zuruck in Offnung schieben und Netzkabel einstecken. 

WARTUNG & REPARATUR 

Sollte beim Anwenden des Gerates ein Problem auftreten, gehen Sie wie fogt vor urn die Fehlerquelle zu bestimmen: CD Lesen Sie 
die Anleitung urn eventuelle Fehler bei der Bedienung festzustellen. © Priifen Sie die Testkabel auf Bruch Oder intermittente 
Verbindung. ® Priifen Sie die Sicherung. Siehe Sicherungswechsel. Mit Ausnahme des Sicherungswechsels und Wechsels der 
Testkabel soil eine Reparatur des Funktionsgenerators nur durch eine anerkannte Servicestelle Oder durch Fachpersonal 
vorgenommen werden. Das Gehause kann mit einer milden Seifenlosung gereinigt werden. Sparsam mit einem weichen Tuch 
auftragen und Gerat vor erneutem Ensatz gut trocknen lassen. 






in U.S.A. 

Wavetek Meterman 
1420 75th Street SW 
B/erett, WA 98203 
Tel: (877) 596-2680 
Fax: (425) 446-6390 

SPEZIFIKATIONEN 



in Canada 
Wavetek Meterman 
400 Britannia Rd. EUnit #1 
Mississauga, ON L4Z 1X9 
Tel: (905) 890-7600 
Fax: (905) 890-6866 



in Europa 
Wavetek Meterman 
52 FlurricaneWay 
Norwich, NR6 6JB, U.K. 

Tel : int + 44- 1603- 404824 
Fax: int + 44- 1603- 482409 



1. Hauptspezifikationen 


FG2C 


FG3C 


Frequenzbereich 


0.3 Hz bis 3 MHz (7 Bereiche) 


0.3 Hz bis 3 MHz (7 Bereiche) 


Amplitude 


>10Vss (50 Cl Last) 


>10Vss (50£T Last) 


Imped anz 


50il +10% 


50^ +10% 


Abschwachung 


-20dB±1dBx2 


-20dB+1dBx2 


DC Offset 


<-5V bis >+5V(50n Last) 


<-5V bis >+5V (500 Last) 


Taktverhaltnis 


80%:20%:80% bis 1 MHz kontinuierlich 


80%:20%:80% bis 1MHz kontinuierlich 


LED Anzeige 


N/A 


6 Digits; 7.6mm hoch 


Bereichsgenauigkeit 

2. Sinuswelle 


+5% +1 Hz (bei 3.0 Position) 


N/A 


Verzerrung 


<1 %, 0.3 Hz bis 200 kHz 


<1 %, 0.3 Hz bis 200 kHz 




THD <35dB unter Grundfrequenz, alle Bereiche 


THD <35dB unter Grundfrequenz, alle Bereiche 




(Spezifikationen fur MAX. bis 1/10 Bereich) 


(Spezifikationen fur MAX. bis 1/10 Bereich) 


Flachheit 


<0.3dB, 0.3 Hz bis 300 kHz 


<0.3dB, 0.3 Hz bis 300 kHz 




< 0.5dB, 300 kHz bis 3 M Hz 


< 0.5dB, 300 kHz bis 3 MHz 


3. Dreieckwelle 


Linearitat 


> 98%, 0.3 Hz bis 100 kHz 


>98%, 0.3 Hz bis 100 kHz 




>95%, 100 kHz bis 3 MHz 


>95%, 100 kHz bis 3 MHz 


4. Rechteckwelle 


Symmetrie 


±2%, 0.3 Hz bis 100 kHz 


±2%, 0.3 Hz bis 100 kHz 


Anstiegs-/Abfallzeit 


< 100ns bei max. Ausgang 


< 100ns bei max. Ausgang 


5. CMOS Ausgang 


(50H Last) 


(50H Last) 


Spannung 


4Vss±1Vssbis 14.5Vss 


4Vss+1Vssbis 14.5Vss 




±0.5Vss einstellbar 


±0.5Vss einstellbar 


Anstiegs-/Abfallzeit 


< 120ns 


< 120ns 


6. TTL Ausgang 


Spannung 


>3Vss 


>3Vss 


Belastbarkeit 


20 TTL Last 


20 TTL Last 


Anstiegs-/Abfallzeit 


<25ns 


<25ns 


7. VCF (Spannungs-kontrollierte Frequenz) 




Bngangsspannung 


Obis 10V ±1V(100:1) 


Obis 10V ±1V(100:1) 


Bngangsimpedanz 


lOkfl ±10% 


10kil +10% 


8. GCV (Frequenz-proportionale Spannung) 





Ausgangsspannung 



N/A 
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Spannung andert von 0 bis 2V 
gemaB eingestellter Frequenz. 




FG2C 



FG3C 



9. Wobbelbetriebsart 



Wobbel-/Normalbetrieb 


N/A 


Schalterwahl 


Wobbel Verhaltnis 


N/A 


100:1 max., einstellbar 


Wobbel Zeit 


N/A 


0.5 Sek bis 30 Sek, einstellbar 


Wobbel Modus 


N/A 


Lin./Log. durch Schalterwahl 


lO.Amplitudenmodulation 







Modulationstiefe N/A 

Modulationsfrequenz N/A 

Tragerwelle N/A 

EXT Empfi ndlichkeit N/A 

1 1 . Frequenzmodulation 

Abweichung N/A 

Modulationsfrequenz N/A 

EXT Empfi ndlichkeit N/A 



12.Frequenzzahler 



Int./Ext. 


N/A 


Schalterwahl 


Bereich 


N/A 


0.3 Hz bis 3 MHz (5 Hz bis 150 MHz EXT) 


Genauigkeit 


N/A 


Zeitbasisgenauigkeit+1 Digit 


Zeitbasis 


N/A 


±20ppm (23° C ±5°C) nach 30 Min Aufwarmung 


Auflosung 


N/A 


Max. Auflosung ist 10 nHzfur 1 Hz 
und 1 kHz fur 100MHz 


Bngangsimpedanz 


N/A 


1MT2/150pF 


Empfindlichkeit 


N/A 


< 35mVrms (5Hz bis 100MHz) 

< 45mVrms ( 1 00M Hz bi s 1 50M Hz) 


13. Allgemein 






LED Anzeige 


N/A 


6 Digits; 7.6mm hoch 


Speisung 


115, 230 VAC ±15%, 50/60Hz 


115, 230 VAC ±15%, 50/60Hz 


Betriebsumgebung 


Innenhaus, Hohe bis 2000m. Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C 

Relative Feuchte 80%(max). EN61010-1, Installationskategorie II, Pollutionsgrad 2 


Lagertemperatur & Feuchte 


-10 °C bis 70°C bei 70% R.F. (maximum). 




Zubehor 


1 F5TL- 1 , Anleitung 


2 F5TL- 1 , Anleitung 



Esatzsicherung Esatzsicherung 

243(B) x 93(H) x 292(T) mm 

Approx. 2.0 kgs. Approx. 2.2 kgs. 

GemaB EN61 01 0-1:1 993. Installationskategorie II, Pollutionsgrad 2 

EMC: Dieses Produkt beantwortet an die Bestimmungen der folgenden EWG Richtlinien: 89/336/EEC 
(Bektromagnetische Kompatibilitat) und 73/23/EEC (Niedrige Spannung) geandert durch 93/68/EEC (CE Marking). 
Bektrisches Ftauschen und starke magnetische Felder in der direkten Umgebung des MeBgerates konnen jedoch 
den MeBkreis beeinflussen. Das Gerat kann auch durch Storsignale im gemessenen Schaltkreis beeinfluBt werden. 
Der Anwender muB VorsichtsmaBnahmen treffen um irrefuhrende MeBergebnisse bei Messungen in der Umgebung von starken 
elektromagnetischen Feldern zu vermeiden. 



Abmessungen 

Gewicht 

Sicherheit: 



C€ 



0 bis ±5% 

400Hz(INT), DC bis 20 kHz (EXT) 
<10Vssfur 10% Modulation 



0 bis 100% 

400 Hz (INT), DC bis 1 MHz (EXT) 
100 Hz bis 3 M Hz (-3dB) 

<10Vss fur 100 % Modulation 
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M anual Del Operador 

Generador De Funciones FG2C/FG3C 



GARANTIA 

Los Generadores de funciones FG2C y FG3C estan garantizados frente a cualquier defecto de materiales o de fabricacion dentro 
del periodo de un (1) ano a contar desde la fecha de la compra del Generador de funciones por el comprador o usuario original. 
Cualquier Generador de funciones que resultase defectuoso dentro del periodo de garantia debera devolverse, con su comprobante 
de compra, a un servicio tecnico oficial Wavetek o al distribuidor local Wavetek donde fue adquirido. Consulte la seccion de 
mantenimiento para obtener mas instrucciones al respecto. Todas las garantias que se deriven de la compra de un Generador de 
funciones Wavetek, entre las que se incluyen las garantias implfcitas de comerciabilidad y adecuacion para un proposito 
determinado, pero sin limitarse a las mismas, tienen una limitacion temporal de un ano (1), segun se ha expresado anteriormente. 
Wavetek no sera responsable de la perdida de utilidad del Generador de funciones ni de otros danos o gastos incidentales o 
consecuentes, o de perdidas economicas ni podra ser demandada por dichos danos, gastos o perdidas economicas. Algunos 
estados no permiten limitaciones a la duration de las garantia implicitas ni la exclusion o limitacion de danos incidentales o 
consecuentes, en cuyo caso las limitaciones anteriormente expuestas no seran de aplicacion. La presente garantia le otorga 
derechos especificos aunque, de acuerdo con la legislxion de cada estado, podra tener otros derechos. 

CERTIFICACIONES Y PRECAUCIONES 

Esteinstrumento cumplecon la norma EN61010-1 :1993 para Categorta de instalacion II, Grado depolucion II. Todas las entradas 
estan protegidas frente a situaciones de sobrecarga continua hasta los limites de proteccion de entrada establecida de cadafuncion 
(veaselasespecificaciones). Noexcedanuncaestoslimiteso losvalores Itmite establecidos en el propio instrumento. Antes de cada 
uso, compruebe que el Generador de funciones, los conectores de ensayo y los accesorios estan en perfecto estado y no presentan 
signos de deterioro. Si descubriese algun problems (conectores de ensayo rotos o danados, carcasa agrietada, pantalla ilegible, 
etc.), no utiliceel aparato. Asegurese de no estar conectadoatierraen el momenta de realizar mediciones. No toque ningunatuberia 
metalica, enchufe, instalacion, etc., que pueda estar potencialmente conectada a tierra Mantenga su cuerpo aislado del suelo y no 
toque nunca ningun cable, conexion, punta de conector de ensayo o cualquier otro conductor sometido a tension. No utilice el 
instrumento bajo una atmosfera potencialmente explosiva (humos, vapores, polvo, gases inflamables, etc.) No utilice este ni ningun 
otro instrumento de prueba sin la preparation adecuada. 



/tj\ PELIGRO 



Alta tension 



A ADVERTENCIA: Para evitar una posible descarga electrica, el cable 
conductor de puesta a tierra de proteccion debera estar conectado atierra. 



PRECAUCION consulte el Manual 



A PRECAUCION: Para evitar danar el instrumento, no lo utilice en 
lugares donde latemperatura ambiente exceda los 40° C. 



Terminal de conductor de proteccion A 



PRECAUCION: Para evitar danar el instrumento, no lo someta a mas 
de 15 V CC en VCF. 



rb 



Terminal de carcasa o armazon 



A PRECAUCION: Para evitar danar el instrumento, no lo someta a mas 
de150VCAenel Contador defrecuencias (solo para el FG3C). 



A PRECAUCION: Para evitar danar el instrumento, no lo someta a mas de 
1 0 Vpp durante la operation de modulacion externa (solo para el FG3C). 



-21 - 





CONTENIDO 





pagina 




pagina 


Garantia 


21 


Descripciones de los controles 


25 


Certificaciones y precauciones 


21 


Uso del Generador de fund ones 


26 


Information deseguridad 


21 


Mantenimiento y reparacion 


28 


Introduccion 


22 


Especifi caci ones 


29 


PREPARACION PARA EL USO - DESEM BALAJE 



B paquete de entrega debera incluir el Generador de funciones, un conector de ensayo BNC a pinza de 1 metro de longitud, un 
fusible de repuesto y este manual. Si cualquiera de estos elementos faltase o presentase algun defecto o dario, devuelva 
inmediatamente todo el paquete al lugar de compra para que le sea entregado uno completo. 



INTRODUCCION 



Los Generadores de funciones FG2C y FG3C son instrumentos estables de baja distorsion que generan formas de ondas 
senoidales, triangulares y rectangulares en frecuencias que Megan a alcanzar los 3 MHz. B FG2C posee control es de amplitud, offset 
(desviacion) y ciclos de trabajo. Las salidas son Principal (50 Q.) y logica (TTL y CMOS). B FG3C tiene las mismas funciones que 
el anterior, a las que se anaden el barrido interno (Log/Lineal), la modulation (AM/FM), las entradas VCF/MOD externas y de 
contadory la salida GCV. B contador puedeconmutarseparamediry mostrar lafrecuenciade una serial externa dehasta 150 MHz.. 

TABLA DE COMPARACION DE FUNCIONES POR MODELOS: 



FUNCION / MODELO FG2C FG3C 



Modulation AM/FM 


na 


X 


Control de barrido 


na 


X 


Entrada de CONTADOR 


na 


X 


Salida GCV 


na 


X 


Salida TTLVCMOS 


X 


X 


Entrada VCF 


X 


X 


Control de ciclos de trabajo 


X 


X 
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Fig. 1 FG2C Panel Frontal 




Fig. 2 FG2C Panel Posterior 
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DESCRIPCION DE LOS CONTROLES 

PANEL FRONTAL 

1. Interruptor de alimentacion (POWER) 

Abre y cierra el acceso de la corriente electrica a lafuente de alimentacion del aparato. 

2. Indicador de tiempo de puerta 

Indicador de intervalo de puerta (el intervalo de puerta del contador de i nterval os es 0,01 s). 

2a. Selector de tiempo de puerta (GATE) 

Presione este boton para cambiar el tiempo de puerta cuando este utilizando el modo de contador externo (EXT). Al pulsarlo, la 
secuencia deselection sera 0,01 s, 0,1 s, 1 s, o 10 s. 

3. Indicador de superacion de rango 

En el modo de contador externo, este indicador se ilumina cuando la frecuencia de salida sea mayor que el rango seleccionado. 

4. Pantalla del contador 

Muestra lafrecuencia externa por medio de una pantalla verde de 6 digitos, y lafrecuencia interna por medio de una pantalla 
verde de 5 digitos. 

5. Indicador de frecuencia 

Indicael multiplicador del valor delafrecuenciaseleccionada. 

6. Indicador de tiempo de puerta 

Parpadea al principio de cada intervalo de puerta. 

7. Selector de rango de frecuencias 

Seleccioneel rango de frecuencias deseado pulsando el boton correspondiente en el panel segun seindicaen laTablal. 



Boton 


Rango de frecuencias 


Boton 


Rango de frecuencias 


1 


0,3 Hz a 3 Hz 


10k 


3 kHz a 30 kHz 


10 


3 Hz a 30 Hz 


100 k 


30 kHz a 300 kHz 


100 


30 Hz a 300 Hz 


1 M 


300 kHz a 3 MHz 


Ik 


300 Hz a 3 kHz 







8. Selector de funciones 

Presione uno de los tres botones para seleccionar laforma de onda de salida que desea. 

9. Funcion de trabajo (DUTY) 

Tire del mandoygireloparaajustarel ciclo de trabajo del a forma de onda. 

10. Selector TTL/CM OS 

Cuando el mando giratorioseencuentrapresionado, del terminal BNC de sal i da TTL7CM OS OUTPUT (20) saldra una forma de 
ondacompatibleTTL. Si el mando esta hacia afuera, al girarlo ajustara la salida compatible CMOS (5 -15 Vpp) dedicho 
terminal. 

1 1 . Control de Offset CC (OFFSET) 

Tire del mando giratorio para seleccionar cualquier nivel CC de laforma de onda entre +10 V; gire el mando a la derecha para 
seleccionar un nivel positivo de Offset CC de la forma de onda, o hacia la izquierda para seleccionar un nivel negativo. 

12. Control de amplitud de salida con funcion de atenuacion (AM PL) 

Gire el mando a la derecha para obtener una salida maxima (MAX) y hacia la izquierda para obtener una salida minima (MIN). 
Tire del mando para obtener una atenuacion de salida adicional de 20 dB. 

12a. Atenuacion de 20 dB (ATT -20dB) 

Presione este boton para reducir la salida en 20 dB. 

13 Selector de frecuencia (FREQUENCY) con Activacion y Desactivacion del barrido (SWEEP ON/OFF) 

Gire el mando hacia la derecha para obtener frecuencias maxi mas y hacia la izquierda para frecuencias minimas. (Mantenga el 
puntero del mando dentrodel rango deescalasdel panel). Tire del mando giratorio paracomenzar laoperacion de barrido 
automatico; el limite superior de frecuencias viene determinado por la position del mando. 

14 Control de tiempo de barrido (SWEEP/TIME) y Selector LIN/LOG: 

(1) Gire el mando a la derecha para ajustar el tiempo de barrido al maximo (FAST), o hacia la izquierda para ajustarloal minimo 
(SLOW). 

(2) Para seleccionar el modo de barrido lineal (LIN), presione el mando giratorio; para seleccionar el modo de barrido LOG, tire 
de el hacia afuera 
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15. Selector de activacion/desactivacion de modulacion (MOD ON) 

Si presionaunavezel boton, el indicador seencenderay la salida sera modulada por unaondasenoidal interna de 400 Hz; si 
vuelveapresionar el boton, el indicador seapagaray la salida sera modulada por una serial externa a traves del conectorde 

entradaVCF/MOD INPUT (21). 

16. Selector de profundidad de barrido (MOD/DEPTH), tasa de barrido (SWEEP/RATE) y AM/FM: 

(1) B ancho de barrido puedecontrolarsedeO a 1000 veces. 

(2) Ajuste el fndice de modulacion girando el mando hacia la derecha para obtener un valor maximo, o hacia la izquierda para 
un valor minimo. 

(3) Paraseleccionar el modo AM (modulacion de amplitud), presioneel mando hacia dentro; paraseleccionar el modo FM 
(modulacion defrecuencia), tire de el hacia afuera. 

17 Selector de modulacion externa (MOD EXT): 

Presioneunavezel boton, el indicador seiluminara, yquedaraseleccionada la modulation externa. Si vuelve a presionar el 
boton, el indicador seapagarayquedaraseleccionadalamodulacion interna. 

PANEL FRONTAL O POSTERIOR 

18. Selector de contador interno/externo (COUNTER INT/EXT) 

Seleccioneel modo de contador interno (cuente lafrecuencia de la salida del generador FG3C) oel modo de contador externo 
si desea un contador independiente (serial de entrada procedente del terminal BNC INPUT COUNTER (19)). 

19. Terminal de entrada del contador (INPUT COUNTER) 

Permite la entrada de serial es externas para su medicion. 

20. Terminal de salida TTL/CMOS (TTL/CMOS OUTPUT) 

Sal i da de serial es compati bl es TTL7 CM OS. 

21. Terminal de entrada VCF/MOD (VCF/MOD INPUT) 

Conector que permite la entrada de latension necesaria para realizar las operaciones de VCF (frecuencia controlada por 
tension) o la modulacion externa (EXT). 

22. Terminal de salida principal (OUTPUT) 

Salida de serial principal: la serial de salida esta calibrada para una cargade 50 £1 

23. Salida GCV (GCV OUTPUT) 

Se trata de una salida de tension CC cuyo nivel seguira el cambio defrecuencia. 

24. Selector 115/230 

Este conmutador permite seleccionar la tension de alimentation de la red. 

Las funciones de los elementos 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 23 no son aplicables al modelo FG2C. 

PROCEDI M I ENTOS DEUSO 

El siguiente apartado describe la configuracion basica y los controles necesarios para trabajar con las funciones de este 
instrumento. Uno de los mejores metodos para observar formas de ondas es conectar el generador de funciones a un osciloscopio. 
Observese el efecto que los distintos controles tienen sobre las formas de ondas que aparecen en el osciloscopio cuando se siguen 
los siguientes pasos: 

Primer paso: comprobacion 

(1) Asegurese deque el selector de tension de la red (24) . situado en el panel posterior del instrumento, sefiala la alimentation 
de red adecuada. Conecte el instrumento a la red por medio del cable que se suministra. 

(2) Presione el interruptor de alimentation, POWER (1); asegurese de que todos los mandos giratorios estan presionados hacia 
dentro y gi re el mando AM PL (12) total mente a la izquierda. 

(3) Gireel control FREQUENCY (131 total mente a la izquierda. 

Ondas triangulares, rectangulares y senoidales 

(1) Seleccione la Funcion (8| y el Rango (7}, y gire el mando FREQUENCY (13) hasta obtener la frecuencia deseada (lea la 
salida en lapantalla (4)). 

(2) Conecte el terminal de salida OUTPUT (22) al osciloscopio para observar la serial de la forma deonda 

(3) Gireel mando AM PL (12) oaracontrolar la amplitud de la forma deonda. 

(4) Si se hace necesario atenuar la serial de salida, tire hacia afuera del mando giratorio AM PL (12) para obtener una atenuacion de 
20 dB o presione el boton ATT -20dB (12a) para lograr una atenuacion adicional de 20 dB. 

(5) En la figura 5 se muestra la relacion fase entre forma de onda de salida y salida TTL: 
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Generation de ondas pulsatorias 

(1) Presione el boton de Funcion (8} _TL , seleccione el Rango (7) y gire el 
mando FREQUENCY (13) hastafijar lafrecuenciadeseada. 

(2) Conecte el terminal de salida OUTPUT (22) al osciloscopio para observar la 
serial de salida. 

(3) Tire del mando DUTY (9) y glrelo para ajustar el ancho de la onda 
pulsatoria. 

(4) Ajusteel mando giratorio AM PL (12) oaracontrolar la amplitud del pulso. 

(5) Tire del mando AM PL (12) para atenuar la serial de salida en 20 dB. 



Generation de ondas con forma de dientes de sierra 

(1) Presione el boton de Funcion (8) A/ , seleccione el Rango (7). y gire el mando FREQUENCY (13) hastafijar la frecuencia 
deseada. 

(2) Conecte el terminal de salida OUTPUT (22) al osciloscopio para observar la serial de salida. 

(3) Tire del mando DUTY (9) v girelo para aiustar el declivede la onda de dientes de sierra. 

(4) Ajuste el mando giratorio AM PL (12) para controlar la amplitud de salida de la onda de dientes de sierra. 

(5) Tire del mando AM PL (12) para atenuar la serial de salida en 20 dB. 

Salida de senates TTL/CMOS 

(1) Seleccione el Rango (XI y gire el mando FREQUENCY (13} hastafijar lafrecuenciadeseada. 

(2) Conecte el conector BNC de salida TTL/CMOS OUTPUT (20) al osciloscopio para observar la serial de salida. 

(3) La salida es una forma de onda rectangular fija en el nivel TTL, adecuada para circuitos integrados TTL 

(4) Si se necesitara una forma de onda rectangular de nivel CMOS, tire hacia afuera del mando giratorio CMOS (10) y ajustelo en 
los nivel es de tension requeridos. 

Variation de la frecuencia controlada por tension (VCF) externa 

Estemetodo permite al usuario ajustar la frecuencia del Generador defunciones utilizando una tension decontrol CC externa. 

(1) Seleccione el boton de Funcion (8}, seleccione el Rango (7} y gire el mando FREQUENCY (13) hastafijar lafrecuenciadeseada 

(2) Conecte la tension decontrol externa (0 +10 VCC) al terminal VCF INPUT (21) por medio de un cable adecuado y observe la 
serial generadaen el terminal BNC de salida, OUTPUT (22) . 

(3) Otros ajustes; el mando giratorio AM PL (12) puedecambiar la amplitud desenal o atenuar la serial; el mando OFFSET (11) 
permite cambiar el nivel de CC; el mando DUTY (8} hace posible cambiar el indice de salida de la onda pulsatoria o de dientes 
de sierra, etc. 

Barrido automatico 

(1) Seleccione el boton de Funcion (8}, seleccione el Rango (7} y gire el mando FREQUENCY (13) hasta fijar la frecuencia de 
base deseada. 

(2) Conecte el terminal de salida OUTPUT (22) al osciloscopio para observar la serial de salida. 

(3) Gire el mando FREQUENCY (13) paradeterminar la frecuencia de I (mite superior. 

(4) Tire del mando FREQUENCY (13) para activar la funcion de barrido automatico. 

(5) Gire los mandos SWEEP/TIM E (14) y SWEEP/RATE (16) para ajustar el tiempo y latasa de barrido. 

(6) Para seleccionar el modo de barrido LOG, tire hacia afuera del mando giratorio SWEEP/TIM E (14) . 

Nota: El ancho de barrido solo podra ajustarse durante el ciclo de barrido, el cual no puede detenerse. 

Modulation AM/FM 

(1) Seleccione el boton de Funcion {8}, seleccione el Range (7} y gire el mando FREQUENCY (13} hastafijar lafrecuenciadeseada. 

(2) Conecte el terminal de salida OUTPUT (22) al osciloscopio para observar la serial de salida. 

(3) Para la modulation FM, pulse el boton MOD (15) v tire had a afuera del mando giratorio MOD/DEPTH (16) . 

(4) Para la modulation AM, pulse el boton MOD (15) v presione hacia dentro el mando giratorio MOD/DEPTH (16) . 

(5) Ajuste el mando giratorio MOD/DEPTH (16) hasta lograr el fndice de modulation requerido. 




- 27 - 





Elementos de precaution 

(1) B mando giratorio OFFSET (11) ofrecera una tension de nivel CC de ±10 V (sin carga) o de +5 V (con carga de 50 Cl). No 
obstante, la amplitud de la serial, mas el nivel deCC, esta limitada a ±20 V (sin carga) o+IO V(con carga de 50 Cl). En caso de 
sobretension, aparecera un truncamiento como muestra lafigura 6: 

(2) B terminal de saiida principal OUTPUT estacalibrado para una carga de 50 Cl. Esto indicaquelaimpedanciadelafuentedela 
serial es 50 Cl. B terminal OUTPUT pueden estar conectado a cualquier impedancia de entrada de circuito, pero no se calibrara 
la tension de saiida ni la impedancia del terminal. Para evitar oscilaciones, el terminal OUTPUT debera conectarse a una carga 
de 50 Cl - (especialmente cuando se trabaja con frecuencias altas y salidas de onda rectangulares) y el cable de conexion 
debera ser lo mas corto posible. 

(3) Cuando el mando giratorio DUTY esta girado completamente a la izquierda, la proportion de estado positivo a estado negativo 
no debera ser menor que 80:20. Cuando el mando DUTY esta girado completamente a la derecha, la proportion de estado 
positivo a estado negativo no debera ser mayor que 20:80. Las ondas rectangulares pueden ampliarse a ondas pulsatorias; las 
ondas triangulares, a ondas con forma de dientes de sierra; y las ondas senoidales, a ondas senoidales asimetricas. La figura 7 
muestra el efecto del ajuste del mando DUTY en diferentes formas de ondas. 





SUSTITUCION DEL FUSIBLE (Vea las figuras 2 y 4) 

Previamente: Desconecte los conectores de ensayo del circuito y del Generador de funciones. Apague el interruptor de 
alimentation y desconecte el cable de alimentation a la red de la parte posterior del Generador de funciones. 

Advertencia: Si no se apaga el Generador de funciones y se retira el cable de alimentation del mismo antes de cambiar el fusible, 
el aparato o el propio usuario pueden sufrir graves dafios. 

Sustitucion del fusible: Extraiga el fusible insertando la punta de un destornillador de cabeza plana en la muesca que hay al 
fondo del enchufe de alimentation. Extraiga el portafusible. Sustituya en fusible gastado por uno de los siguientes: 

115 VAC 50/60 Hz: Fusible T0.315 A/250 V (5 mmx20 mm), I.R 100 kA- Wavetek p/n 2400-05-0069, Littel Fuse p/n 218.315 
o Bussmann p/n. GDC-315 mA. 

230 VAC 50/60 Hz: Fusible T0.160 A/250 V (5 mmx20 mm), I.R 100 kA- Wavetek p/n 2400-05-0070, Littel Fuse p/n 218.160 
o Bussmann p/n. GDC- 160 mA. 

Advertencia: Utilice exclusivamente un fusible equivalente al especificado. B uso de un fusible inadecuado podrfa causar graves 
lesiones e incluso la muerte. 

M ontaje: Inserte el portafusible, con el nuevo fusible dentro, en su lugar y vuelva a conectar el cable de alimentation. 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 

Si detectase un funcionamiento incorrecto del Generador de funciones, siga los siguientes pasos para tratar de aislar la posible 
causa del problema: ® Vuelva a leer las instrucciones de funcionamiento del aparato para posibles errores en el modo de trabajar 
con el mismo. © Inspeccione y pruebe los cables de ensayo por si hubiese alguna conexion rota o inestable. ® Revise y pruebe el 
fusible. Consulte la section "Sustitucion del fusible" mas arriba en este manual. Exceptuando la sustitucion del fusible o los cables 
de ensayo, cualquier reparation del Generador de funciones debera ser Nevada a cabo solo por personal del Servicio de Asistencia 
TecnicaAutorizado o por personal cualificado para la reparation deestetipo de instrumentos. 

Tanto el panel frontal como el bastidor del aparato pueden limpiarse con una disolucion suave de detergente y agua. Con un pano, 
aplique una cantidad minima de dicha disolucion y deje que el generador se seque del todo antes de volver a utilizarlo. No utilice 
hidrocarburos ni disolventes tratados con cloro para esta limpieza. 
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en EEUU.. en Canada en Europa 

Wavetek Meterman Wavetek Meterman Wavetek Meterman 

1420 75th Street SW 400 Britannia Rd. EUnit #1 52 Hurricane Way 

Everett, WA 98203 Mississauga, ON L4Z 1X9 Norwich, NR6 6JB, U.K. 

Tel: (877) 596-2680 Tel: (905) 890-7600 Tel: int + 44-1603-404824 

Fax:(425)446-6390 Fax:(905)890-6866 Fax: int + 44-1603-482409 

ESPECIFICACIONES 



1. Principales 


FG2C 


FG3C 


Rango defrecuencias 
Amplitud 
Imped ancia 
Atenuador 
Offset CC 

Control de ciclos de trabajo 
Pantalla LED 
Precision de rango 

2. Onda senoidal 


0,3 Hz a 3 MHz (7 rangos) 

>1 0 Vpp (con carga de 50 Cl) 

50L2 +10% 

-20 dB+1 dBx2 

<-5 V a >+5 V (con carga de 50 Cl) 
80%:20%:80% al MHz continuamente variable 
N/A 

+5% +1 Hz (hasta la posicion 3,0) 


0,3 Hz a 3 MHz (7 rangos) 

>1 0 Vpp (con carga de 50 Cl) 

50 Cl +10% 

-20 dB+1 dBx2 

<-5 V a >+5 V (con carga de 50 Cl) 
80%:20%:80% a 1 MHzcont. variable 
6 dlgitos;7,6 mm (0,3 pulgadas) de altura 
N/A 


Distorsion 

Planidad 

3. Onda triangular 


<1%, 0,3 Hz a 200 kHz 
THD <35 dB por debajo de la 
fundamental en todos los rangos 
(Especificaciones deMAX. anivel 1/10) 
<0,3 dB, 0,3 Hz hasta 300 kHz 
< 0,5 dB, 300 kHz hasta 3 MHz 


<1%, 0,3 Hz a 200 kHz 
THD <35 dB por debajo de la 
fundamental en todos los rangos 
(Especificaciones deMAX.anivel 1/10) 
<0,3 dB, 0,3 Hz hasta 300 kHz 
< 0,5 dB, 300 kHz hasta 3 M Hz 


Lineal 


>98%, 0,3 Hz hasta 100 kHz 
> 95 % , 1 00 kHz hasta 3 M Hz 


>98%, 0,3 Hz hasta 100 kHz 
> 95 % , 1 00 kHz hasta 3 M Hz 


4. Onda rectangular 






Simetria 

Tempo de subidaocalda 

5. Salida CMOS 


+2%, 0,3 Hz hasta 100 kHz 

<100 ns con salida maxima, (carga de 50 Cl) 


+2%, 0,3 Hz hasta 100 kHz 
< 100 ns con salida maxima, (carga de 50 Cl) 


Nivel 

Tempo de subidaocalda 

6. Salida TTL 


4 Vpp +1 Vpp hasta 14,5 Vpp 
+0,5 Vpp ajustable 
<120 ns 


4 Vpp +1 Vpp hasta 14,5 Vpp 
±0,5 Vpp ajustable 
<120 ns 


Nivel 

Salida en abanico 
Tempo de subidaocalda 

7. VCF 


>3 Vpp 
20 carga TTL 
<25 ns 


>3 Vpp 
20 carga TTL 
<25 ns 


Tension deentrada 
Impedanciadeentrada 

8. GCV 


0 a 10 V +1 V (100:1) 
10kn+10% 


0 a 10 V ±1 V (100:1) 
10kn+10% 


Tension de salida 


N/A 


Para establecer la tension entre 0 y 2 



como por frecuencia distinta 



- 29 - 




FG2C 



FG3C 



9. Barrido 



Barrido/Manual 


N/A 


Selector 


Barrido/Tasa 


N/A 


100:1 de maxima yajustable 


Barrido/Tempo 


N/A 


0,5 a 30 s aj ustabl e 


Barrido/Modo 


N/A 


selector Lin/Log 


10. Modulation de amplitud 







Profundidad N/A 

Frecuencia demodulation N/A 

Ancho de banda de portadora N/A 

Sensibilidad EXT N/A 

11. Modulation de frecuencia 

Desviacion N/A 

Frecuencia demodulation N/A 

Sensibilidad EXT N/A 

12. Contador de frecuencias 



Int./Ext. 


N/A 


Selector 


Fiango 


N/A 


0,3Hz a 3M Hz (5Hz a 1 50M Hz EXT) 


Precision 


N/A 


Precision basadatiempo +1 unidad decuenta 


Base temporal 


N/A 


±20 ppm (23° C ±5° C) tras 30 min de 
calentamiento 


Resolution 


N/A 


La resolution maxima es 10 nHzparal Hz 
yl kHzparalOOMHz 


Impedanciadeentrada 


N/A 


1 ML2/150 pf 


Sensibilidad 


N/A 


< 35 m Vrms (5 Hza 100 MHz) 

< 45 m Vrms (1 00 M Hz al 50 M Hz) 


13. Generales 







Pantalla LED N/A 6 digitos; 7,6 mm (0,3 pulgadas) dealtura 

Fuente de alimentation 115, 230 V CA ±15%, 50/60Hz 115, 230 V CA ±15%, 50/60Hz 

Entorno defuncionamiento Uso en interiores. Altitud maxima: 2000 m. Temperatura ambiente: 0° a40° C. Humedad 
relativa 80% (maxima). EN61010-1, Categorla de instalacion II, Grado depolucion2 
Temperature y humedad dealmacenamiento: -10a+70°Ccon unaH.R. del 70% (maxima) 

1 cadaRTL-1, Manual deinstrucciones. 2cadaRTL-1, Manual de instrucciones, 

Fusible de repuesto Fusible de repuesto 

243 (largo) x 93 (alto) x 292 (fondo) mm 
2,0 kg, aprox. 2,2 kg, aprox. 

Cumple la norma EN61010-1:1993. Categorla de instalacion II Grado de polucion 2. 

EMC: Este producto cumple los requisitos de las siguientes Directivas de la Comunidad Europea: 89/336/EEC 
(Compatibilidad electromagnetica) y 73/23/EEC (Baja tension) y de acuerdo con las modificaciones introducidas 
por 93/68/EEC (Senales CE). En cualquier caso, la existencia de ruido electrico o de campos electromagneticos 
intensos cerca del equipo pueden afectar al circuito de medicion. Los instrumentos de medicion tambien 
responderan a senales no deseadas que pueden estar presentes dentro del circuito de medicion. Los usuarios deberian tener cuidado 
y tomar las precauciones necesarias para evitar resultados que puedan llevar a error al realizar las mediciones en presencia de 
interferencias electricas. 



Accesorios 



Dimensiones 

Peso 

Seguridad: 



cc 



0a100% 

400 Hz (INT), CC a 1 MHz (EXT) 
100 Hz a 3 MHz (-3 dB) 

<10 Vpp para modulation 100 



0a±5% 

400 Hz (INT), CC a 20 kHz (EXT) 
<10 Vpp para modulation 10% 
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Frangais 



M anuel d' Utilisation 



Generateur de FonctionsFG2C/FG3C 



GAR ANTI E 

Les Generateurs de Fonctions FG2C et FG3C sont garantis contre tout defaut de materiaux et de fabrication pour une periode de un 
(1) an a partir de la date d'achat du generateur de fonctions par le premier utilisateur. Tout generateur de fonctions necessitant une 
reparation pendant la periode de garantie doit etre renvoye a un centre de services autorise Wavetek ou le point de vente Wavetek ou 
I’appareil a ete achete. Voir la section “Reparation & Maintenance" pour details. Toutes les garanties resultant de I’achat d’un 
generateur de fonctions Wavetek, y inclus, mais non limite a sa mercantabilite ou la possibilite de son utilisation pour un usage 
particulier sont limitees en duree a une periode d'un (1) an. Wavetek n'est pas responsable pour la perte d’utilisation du generateur 
de fonctions ou autres prejudices consequenciels, depenses ou perte economique. Certains etats n'acceptent pas une limitation dans 
la duree des garanties impliquees ou I’exclusion ou la limitation des dommages consequenciels, et done certaines de ces 
restrictions peuvent ne pas s'appliquer a vous. Cette garantie vous donne des droits specifiques, et vous pouvez avoir d'autres 
droits, qui varient de pays a pays ou d'etat a etat. 

CERTIFICATIONS ET PRECAUTIONS 

Cet instrument est certifie EN61 01 0-1:1 993, categorie d'installation II, degre de pollution II. Toutes les entrees sont protegees 
contre des conditions de surchage continue jusqu'a la limite indiquee pour chaque fonction (voir specifications). Ne depassez jamais 
ces limitesou les limites marquees sur I’appareil. Verifiez votre generateur de fonctions, les cordons detestet lesaccessoires avant 
chaque utilisation. N’utilisez pas I'appareil si vous detectez une anomalie (cordon de test rompu ou endommage, fissure dans le 
boitier, absence d’affichage, etc.) Ne touchez pas le potentiel de terre (tuyaux, conducteurs, accessoires) quand vous prenez une 
mesure. Isolez-vous (chaussures, tapis isolant, etc). N'utilisez pas I’appareil dans une athmosphere explosive (gaz, fumees, 
poussiere enflammables). N'utilisez pas cet appareil ou tout autre appareil de mesure sans formation adequate. 

ATTENTION: Afin d’eviter des chocs el ectriques, connectez le 
conducteur de terre du cordon d’alimentation a la masse. 

ATTENTION: Afin d’eviter des degats a I'appareil, ne I'ulisez pas a 
des temperatures depassant les 40°C. 

ATTENTION: Afin d’eviter des degats a I’appareil, n’appliquez pas 
pi us de 1 5Vcc a I entree VCF 

ATTENTION: Afin d’eviter des degats a I’appareil, n’appliquez pas 
plus que 150Vca au compteur de frequence (FG3C uniquement). 

ATTENTION: Afin d’eviter des degats a I’appareil, n’appliquez pas 
plus que lOVcc pendant une modulation EXT (FG3C uniquement). 



A 


DANGER Haute Tension 


A 


A 


ATTENTION Referez vous au manual 


A 


© 


Borne pour conducteur de protection 


A 


rh 


Borne de cadre ou de chassis 


A 






A 
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PREPARATIFS - DEBALLAGE 



La boite d’emballage devrait contenir: le generateur de fonctions, un cable de 1m - BNC vers pinces crocodile, un cable 
d’alimentation, un fusible de reserve, et ce manuel. Si une piece manque ou est endommagee, retournez a votre point de vente pour 
un echange. 

INTRODUCTION 

Les generateurs de fonctions FG2C et FG3C sont des instruments stables, a faible distortion, qui generent des formes d’ondes 
sinuso'idales, triangulaires et carrees a des frequences jusqu'a 3 MFIz. Le FG2C possede des controles d’amplitude, de decalage et 
de rapport de cycle. Les sorties sont Principale (Main) (5012) et logique (TTL et CMOS). Le FG3C a les memes fonctions que le 
FG2C, plus balayage interne (Log/Linear), modulation (AM/FM), VCF/MOD externe, des entrees de compteur et sortie GCV. Le 
compteur peut etre utilise pour mesurer et afficher I a frequence d’un signal externe jusqu'a 150 MHz. 

TABLE DE COMPARAISON DES MODELES: 



CHARACTERISTIQUE/ MODELE 


FG2C 


FG3C 


Modulation AM/FM 


na 


X 


Controle de Balayage 


na 


X 


Entree Compteur 


na 


X 


Sortie GCV 


na 


X 


Sortie TTL7CMOS 


X 


X 


Entree VCF 


X 


X 


Controle dy rapport de cycle 


X 


X 
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Fig. 1 Panneau avant FG2C 




Fig. 2 Panneau arriere FG2C 



- 33 - 





DESCRIPTION DES CONTROLES 

PANNEAU AVANT 

1. Interrupteur 

Met I'appareil sous tension. 

2. Indicateur d'lntervalle 

Indicateur d’intervalle de porte (I'intervalle de porte du compteur interne est de 0.01 seconde). 

2a. Selecteur du Temps de Porte 

Pressezce bouton pour changer le temps de porte quand vous utilisez le mode Compteur Externe (EXTernal). Vous pouvez 
selectionnner 0.01s, 0.1s, Is, ou 10s en pressantce bouton. 

3. Indicateur de Depassement de Gamme 

Dans le mode Compteur Externe, ce voyant est illumine quand la frequence appliquee depasse la gamme selectionnee. 

4. Afficheur 

La frequence externe est affichee par un affichage vert de six digits, et lafrequence interne par un affichage vert de cinq digits. 

5. Indicateur de Frequence 

Indique le multi pi icateur de lavaleur de frequence en usage. 

6. Indicateur de Temps de Porte 

Clignotte au debut de chaque intervalle. 

7. Selecteur de Gamme de Frequence 

Selectionnez la gamme de frequence requise en pressant le bouton adequat comme indique par le tableau 1 . 

Tableau 1 Bouton Gamme de Frequence 

1 0.3Hza3Hz 

10 3Hza30Hz 

100 30Hz a 300Hz 

Ik 300Hz a 3kHz 

10k 3kHz a 30kHz 

100k 30kHz a 300kHz 

1M 300kHz a 3M Hz 

8. Selecteur de Functions 

Pressez I’un des trois boutons pour selectionner la forme d’onde souhaitee. 

9. Rapport de Cycle 

Tirez et tournez ce bouton pour ajuster le rapport de cycle. 

10. Selecteur TTL/CMOS 

Quand le bouton est enfonce, une sortie compatible TTL est presente a la borne BNC (20) . Si le bouton est tire, une rotation 
du bouton ajuste la sortie compatible CMOS (5 - 1 5 Vcc) a la borne BNC (20) . 

1 1 . Controle du Decalage CC 

Tirez le bouton pour selectionner un niveau CC de la forme d’onde, allant de - 1 0 a +1 0V. Tournez le bouton dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour un decalage positif et dans le sens contrai re des aiguilles d'une montre pour un decalage negatif. 

12. Controle de I’Amplltude de Sortie 

Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour une sortie MAX et dans le sens contraire pour une sortie MIN. Tirez le 
bouton pour une attenuation supplemental re de20dB. 

12a. Attenuation de 20dB 

Pressez le bouton pour reduire le niveau de sortie de 20dB . 

13 Selecteur FREQ/SWEEP (balayage) et Ajustage de Frequence 

(Balayage actif/non-actif): Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre pour une frequence MAX et dans le sens 
contraire pour une frequence MIN. (Gardez le pointeur du bouton dans lecadran du panneau). Tirez le bouton pour demarrer la 
fonction Balayage automatique; la frequence superieure est determinee par la position du bouton. 
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14 Temps de Balayage 

Bouton de Control e et LIN/LOG: 

(1) Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster le temps de balayage vers MAX et dans le sens 
contraire pour MIN. 

(2) Selectionnez le mode Lineaire en poussant le bouton ou le mode LOG en tirant le bouton. 

15. Selecteur MOD actif/inactif 

Pressez le bouton une fois - le voyant s'allume et la sortie est modulee par une onde sinusoldale interne de 400Hz; pressez le 
bouton a nouveau - le voyant s'eteint et la sortie est modulee par un signal externe via VCF/M OD a la borne (21) . 

16. MOD/DEPTH (profondeur) 

Selecteur SWEEP RATE(taux de balayage) et AM/FM: 

(1) La plage de balayage peut etre contolee de 0 a 1000. 

(2) Adjustez le taux de modulation en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour MAX et dans le sens 
contraire pour MIN. 

(3) Selectionnez le mode AM (modulation amplitude) en poussant le bouton ou lemodeFM (modulation de frequence) en tirant le 
bouton. 

17 Selecteur MOD EXT 

Pressez le bouton une fois - le voyant s'allume et la MODulation EXTerne est selectionnee. Pressez le bouton a nouveau et la 
MODulation INTerneest selectionnee. 

PANNEAU AVANT OU PANNEAU ARRIERE 

18. Selecteur Compteur INT/EXT 

Selectionnez le mode Compteur Interne (compte I a frequence de la sortie du FG3C) ou compteur EXT pour compter lafrequence 
d'un signal d'entree a la borne BNC (19) . 

19. Borne d’entree EXT.: Sert a connecter des signaux externes pour la mesurede lafrequence. 

20. Borne de sortie TTL/CM OS 

Sortie de signal compatible TTL/CMOS 

21. VCF/M OD 

Borne d'entree de tension pour le controle de la frequence ou pour modulation EXT. 

22. Borne de Sortie Principale 

Le signal de sortie est calibre pour une charge de 50 LI 

23. Sortie GCV 

La sortie est une tension CC, proportionnelle a lafrequence. 

24. Selecteur 1 1 5/230 

Permet d'adapter I'appareil a latension du secteur. 

Les fonctions numerotees 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 23 ne s’appliquent pas au modele FG2C. 

PROCEDURES D’UTILISATION 

Cette section decrit les procedures a suivre pour utiliser les fonctions de I’appareil. 

La meilleure facon d’observer les formes d'onde, est de connecter le generateur de fonctions a un oscilloscope. Ceci vous permet 
d'observer les effets des differents controles sur le forme d'onde affichee quand vous executez les procedures decrites ci-apres. 

Premier Controle: 

(1) Assurez-vous quele selecteur de tension (24) a I’arriere de I'appareil est bien mis sur latension qui correspond a la tension 
du secteur. Raccordez I'appareil au secteur en utilisant le cordon d’alimentation fourni. 

(2) Pressez le bouton PWR (1) , assurez-vous que tous les boutons rotatifs sont pousses, et tournez le bouton AMPL (12) 
jusqu'au bout dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 

(3) Tournez le bouton FREQ (13) jusqu'au bout dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 

Ondes Triangulaire, Carree et Sinuso'fdale 

(1) Selectionnez Function (8} , selectionnez la gamme Range (7}, et tournez le bouton FREQUENCY (13) pour ajuster la 
frequence souhaitee (suivez la lecture de I’afficheur (4} ). 

(2) Connectez la sortie Output (22) a I’oscilloscope pour observer laforme d'onde. 

(3) Tournez le bouton AM PL (12) pour controler I’amplitude du signal. 
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(4) Si une attenuation du signal de sortie est requise, tirez le bouton AM PL (12) pour obtenir un attenuation de 20dB, ou pressez le 
bouton ATT -20dB (12a) pour une attenuation supplemental re de20dB. 

(5) Le rapport de phase du signal de sortie et la forme du signal TTL sont montres par la figure 5. 

Generation d’Un Signal Carre 

(1) Pressez le bouton Function _TL (8), selectionnez la gamme avec 
Range (7}, et tournez le bouton FREQUENCY (13) pour ajuster la 
frequence desiree. 

(2) Connectez la borne OUTPUT (22) a I'oscilloscope pour observer le 
signal de sortie. 

(3) Tirez et tournez le bouton Duty {9} pour ajuster la largeur de I’onde 
carree. 

(4) Tournezle bouton AM PL (12) pour regler I’amplitudedu signal. 

(5) Tirez le bouton AM PL (12) pour attenuer le signal de sortie de 20dB. 



Generation d’un Signal en Dents de Scie 

(1) Pressez le bouton de fonctions Function A/ (8), selectionnez la gamme avec Range (7}, tournez le bouton FREQUENCY 
(13) pour ajuster la frequence desiree. 

(2) Connectez la borne OUTPUT (22) a I'oscilloscope pour observer le signal de sortie. 

(3) Tirez et tournezle bouton Duty (9) pour ajuster la rampedu signal. 

(4) Tournezle bouton AM PL (12) pour regler I’amplitudedu signal. 

(5) Tirez I e bouton AM PL (12). pour attenuer le signal de sortie de 20dB. 

Sortie d'un Signal TTL/CMOS 

(1) Selectionnez Range (7) , et tournez le bouton FREQUENCY (13) pour ajuster la frequence. 

(2) Connectez le connecteur BNC de TTL/CM OS (20) a I'oscilloscope pour observer le signal de sortie. 

(3) La sortie est une onde carree fixee au niveau TTL, compatible avec les circuits integres TTL. 

(4) Si un signal de niveau CMOS est requis, tirez le bouton CM OS (10) et aiustezle niveau du signal. 

Controle de la Frequence par une Tension Externe (VCF) 

Ce mode de fonctionnement permet d’ajuster la frequence generee avec une tension de controle CC externe. 

(1) Selectionnez la Function (8), Selectionnez la gamme Range (7), et tournez le bouton FREQUENCY (13) pour ajuster la 
frequence de sortie. 

(2) Connectez une tension de controle externe (0±10Vcc) a la borne VCF (21) a moyen d'un cable approprie, et observez le signal 
de sortie a la Borne BNC (22) . 

(3) Autres reglages: ajustez I'amplitude du signal avec le bouton AM PL (12) . ou attenuez le signal; changez le niveau de la 
composante CC avec Offset (11) . tournez le bouton Duty (8) pour changer le rapport de cycle, etc.. 

Balayage Auto 

(1) Selectionnez la fonction avec le bouton Function (1), selectionnez la gamme avec Range (7), et tournez le bouton 
FREQUENCY (13) pour ajuster I a frequence souhaitee. 

(2) Connectez la borne de sortie (22) a I’oscilloscope afin d'observer le signal de sortie. 

(3) Tournezle bouton FREQUENCY (13) pour ajuster la limite superieure de la frequence. 

(4) Tirez le bouton FREQUENCY (13) pour activer le mode balayage. 

(5) Tournez les boutons SWEEP/TIM E (1 4) et SWEEP RATE (16) pour ajuster letemps de balayage et la frequence de balayage. 

(6) Ti rez le bouton SWEEP/TI M E (14) pour selectionner le mode LOG. 

Note: La largeur de balayage peut etre ajustee pendant le cycle de balayage , mais le cycle de balayage ne peut 
etre arrete. 

Fonctionnement AM/FM 

(1) Selectionnez Function (8), selectionnez la gamme avec Range (7), et tournez le bouton FREQUENCY (13) pour ajuster la 
frequence. 

(2) Connectez la Borne (22) a I’oscilloscope pour observer le signal de sortie. 
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(3) Pour une modulation FM, pressez le bouton M OP (1 5) et tirez le bouton MOD/DEPTH (16) . 

(4) Pour une modulation AM, pressez le bouton M OP (1 5) et poussez le bouton MOD/DEPTH (16) . 

(5) Tournez le bouton M OD/DEPTH (16) pour ajuster le rapport de modulation souhaite. 

PRECAUTIONS 

(1) Le bouton DC OFFSET (11) ajoute une niveau de tension CC de +10V (sans charge) ou ±5V (avec une charge de 50L2). 
Cependant, (amplitude du signal, ycomprislacomposanteCCest limitee a ±20V (sans charge) ou a±10V (charge de50L2). En 
cas de depassement, le signal est tronque, comme indique en figure 6. 

(2) La sortie princi pale est calibree pour une charge de 50ft. L’impedance de source est egalement de 50ft. La sortie du generateur 
peut etre connectee a un circuit avec n'importe quelle autre impedance d’entree, mais la tension de sortie ainsi que (impedance 
de sortie ne seront pas calibrees. Pour eviter un phenomene d’oscillation, la borne de sortie doit etre connectee a une impedance 
de 50ft (specialement dans le cas d’une onde carree a haute frequence), et le cable de connection doit etre le plus court 
possible. 

(3) Quand le bouton DUTY est tourne pleinement dans le sens contrai re des aiguilles d’une montre, le rapport de cycle positif par 
rapport au cycle negatif ne doit pas etre inerieur a 80:20. Quand le bouton DUTY est tourne pleinement dans le sens des aiguilles 
d'une montre, le rapport entre le cycle positif et le cycle negatif ne doit pas etre superieur a 20:80. Des ondes carrees peuvent 
etre modifiees en ondes rectangulai res, des ondes triangulaires en dents de scie, et des ondes sinusoi'dales en ondes 
sinuoidalesdeformees. La figure 7 montre (effet du reglage DUTY sur differentes formes d’onde. 



Figure 6 



Figure 7 



A. Decalage Zero 
avec Signal Maximum 



B. Limite de Decalage 
sanss Decoupage 



C. Decalage Excessif 
Tous les examples: 
Sortie terminee 
par 50 ohm 



¥v 

Decalage Decalage 




Decalage Decalage 
CC Positif CC Negatif 




Decalage Decalage 
CC Positif CC Negatif 
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REM PLACEM ENT DU FUSIBLE (Voir Figures 2 et 4) 



Preliminaire: Deconnectez les cordons demesuredu generateur defonctions. Bei gnez I 'apparei I , et retirez I e cordon d’ali mentation 
a I’arriere de Tappareil. 

Attention: Ne pas eteindre le generateur de fonctions, et ne pas retirer les cordons de mesure et d’alimentation 
avant de remplacer le fusible principal, peut endommager I'appareil et blesser I ' uti I isateur. 

Remplacement du fusible: Retirez le fusible en inserant la lame d’un petit toumevis plat dans la fente a la base du connecteur 
d’alimentation. Glissez le porte-fusible vers I’exterieur. Remplacezle fusible commeindiqueci-dessous: 

115 VAC 50/60 Hz: Fusible T0.315A/250V (5mm x 20mm), I.R lOOkA- Wavetek p/n 2400-05-0069, Littel Fuse p/n 218.315, ou 
Bussmann p/n. GDC-315mA. 

230 VAC 50/60 Hz: Fusible T0.160A/250V (5mm x 20mm), I.R lOOkA - Wavetek p/n 2400-05-0070, Littel Fuse p/n 218.160, ou 
Bussmann p/n. GDC-160mA. 

Attention: Utilisez seulement un fusible equivalent a celui qui est specifie. L’utilisation d'un fusible incorrect peut entrainer des 
blessures graves, voir fatales. 

Reassemblage: Glissez le porte-fusible dans son logement et branchez I e cordon d’amimentation. 

MAINTENANCE & REPARATION 

En cas de malfonctionnement pendant I'utilisation du generateur, procedez comme suit pour isoler la cause du probleme: ® 
Consultez ce manuel pour voir s’il n’y a pas une erreur de procedure. © Inspectez et testez les cordons de mesure pour detecter une 
eventuelle rupture ou un contact intermittant. ® Inspectez et testez le fusible. Voir “Remplacement du Fusible”. A I’exception du 
remplacement du fusible ou des cordons de mesure, une reparation du generateur de fonctions doit etre effectuee par un centre de 
services agree ou un technicien qualife. 

Le panneau avant et le boitier peuvent etre nettoyes avec de I’eau et un detergent doux. Appliquez parcimonieusement avec un chiffon 
doux, et laissezsecher I'appareil completement avant utilisation. 



en U.S.A. 

Wavetek Meterman 
1420 75th Street SW 
Everett, WA 98203 
Tel: (877) 596-2680 
Fax: (425) 446-6390 



en Canada 
Wavetek Meterman 
400 Britannia Rd. EUnit #1 
Mississauga, ON L4Z1X9 
Tel: (905) 890-7600 
Fax: (905) 890-6866 



en Europa 
Wavetek Meterman 
52 FlurricaneWay 
Norwich, NFi6 6JB, U.K. 

Tel : i nt + 44- 1 603- 404824 
Fax: int + 44-1603-482409 
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SPECIFICATIONS 





FG2C 


FG3C 


1. Specifications Princi pales 




Gammede frequence 


0.3 Hza3 MHz (7 gammes) 


0.3 Hz a 3 M Hz (7 gammes) 


Amplitude 


>10Vcc(dans 500) 


>10Vcc (dans 500) 


Impedance 


500 ±10% 


500 ±10% 


Attenuates 


-20dB±1dBx2 


-20dB±1dBx2 


Decal age CC 


<-5V a >+5V (dans 500) 


<-5Va>±5V(dans 500) 


Controle de Cycle 


80% :20% :80% a 1MHz, en conti nu 


80%:20%:80% a 1MHz, en conti nu 


Affichage LED 


N/A 


6 chiffres; 7.6mm de haut 


Precision de gamme 


+5% +1 Hz (position 3.0) 


N/A 


2. Onde Sinusoi'dale 






Distortion 


<1 %, 0.3 Hz a 200 kHz 


<1 %, 0.3 Hz a 200 kHz 




THD <35dB sous fondamentale, toutes gammes 


THD <35dB sous fondamentale, toutes gammes 




(Specification s’appliquedeMAX. aniveau 1/10) 


(Specification s'appliquede MAX. aniveau 1/10) 


Linearite 


<0.3dB, 0.3 Hz a 300 kHz 


<0.3dB, 0.3 Hz a 300 kHz 




<0.5dB, 300 kHz a 3 MHz 


< 0.5dB, 300 kHz a 3 MHz 


3. Onde Triangulaire 






Plage 


>98%, 0.3 Hz a 100 kHz 


>98%, 0.3 Hza 100 kHz 




>95%, 100 kHza3 MHz 


>95%, 100 kHza3MHz 


4. Onde Carree 






Symmetrie 


±2%, 0.3 Hza 100 kHz 


±2%, 0.3 Hza 100 kHz 


Temps de montee et de descente < 100ns asortie maximum. 


< 100ns asortie maximum. 




(dans 500) 


(dans 500) 


5. Sortie CMOS 






Niveau 


4Vcc±1Vcca14.5Vcc 


4Vcc±1Vcca14.5Vcc 




±0.5Vcc ajustable 


±0.5Vcc ajustable 


Temps de montee'descente 


< 120ns 


< 120ns 


6. Sortie TTL 






Niveau 


>3Vcc 


>3Vcc 


Puissance 


20 charges TTL 


20 charges TTL 


Temps de montee'descente 


<25ns 


<25ns 


7. VCF 






Tension d’entree 


0 a 10V +1 V(100:1) 


0 a 10V ±1 V(100:1) 


Impedance d'entree 


lOkO ±10% 


lOkO ±10% 


8. GCV (Sortie de tension proportionnelle a la frequence) 




Tension de sortie 


N/A 


Ajustez la tension entre 0 et 2V 


9. Balayage 






Balayage/Manuel 


N/A 


par selecteur 


Rapport de balayage 


N/A 


100:1 max., ajustable 


Temps de balayage 


N/A 


0.5 Sec a 30 Sec, ajustable 


Mode de balayage 


N/A 


selecteur Lin./Log. 



- 40 - 




FG2C 



FG3C 



10. Modulation d’Amplitude 



Profondeur 


N/A 


0a100% 


Frequence de modulation 


N/A 


400 Hz(INT), CCal MHz (EXT) 


Onde de base 


N/A 


100 Hza3 MHz(-3dB) 


Sensibilite EXT 


N/A 


<10Vcc pour modulation 100 % 


11. Modulation de Frequence 




Deviation 


N/A 


Oa+5% 


Frequence de modulation 


N/A 


400Hz (INT), DC a 20 kHz (EXT) 


Sensibilite EXT 

12. Compteurde Frequence 


N/A 


<10Vcc pour une modulation de 10% 


Int./Ext. 


N/A 


Par selecteur 


Gamme 


N/A 


0.3 Hz a 3 MHz (5 Hz a 150 MHz EXT) 


Precision 


N/A 


Precison de la base de temps ±1 digit 


Base de temps 


N/A 


±20ppm (23° C ±5°C) apres un echauffement 
de 30 minutes 


Ftesolution 


N/A 


La resolution maximum est 1 0 nHz pour 1 Hz 
et 1 kHz pour 100MHz 


Impedance d'entree 


N/A 


1MCi/150pF 


Sensibilite 


N/A 


< 35mVrms (5Hz a 1 00M Hz) 

< 45m Vrms (1 00M Hz a 1 50M Hz) 


13. General 






Afficheur LED 


N/A 


6 digits; 7.6mm de hauteur 


Alimentation 


115, 230VAC ±15%, 50/60Hz 


115, 230VAC +15%, 50/60Hz 


Environnement d’utilisation 


Utilisation interieure, Altitude jusqu’a 2000m. Temperature ambiente0°Ca40°C 




Humidite relative 80% (maximum). EN61010-1, 


Categorie d’installation II, Degrede pollution 2 


Temperature stockage^humidite 


-10°Ca70°C, 70% H.R (maximum). 




Accessoires 


Un RTL-1, Manuel, 


2 FTL-1, Manuel, 




Fusible de reserve 


Fusible de reserve 


Dimensions 


243(L)x 93(H) x292(P) mm 




Poids 


Approx. 2.0 kg 


Approx. 2.2 kg 


Securite 


Selon EN61010-1:1993. Categorie d’installation 


II, degrede pollution 2. 



EMC: Ce produit est conforme aux exigences des directives suivantes de la Communaute Europeenne: 89/336/EEC 
F (Compatibilite Bectromagnetique) et 73/23/EEC (Basse Tension), modifiee par 93/68/EEC (CE Marking). 

Cependant, du bruit electrique ou des champs electromagnetiques intenses dans la proxi mite de I’instrument peuvent 
influencer le circuit de mesure. L'instrument peut egalement etre perturbe par des signaux parasytes dans le circuit 
mesure. L’utilisateur doit etre vigilant et prendre des precautions appropriees pour eviter des resultats errones quand 
les mesures sont prises en presence d’interferences electromagnetiques. 
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